
集装箱干料袋

产品名称 集装箱干料袋

公司名称 山东澳森特新材料科技有限公司

价格 450.00/件

规格参数

公司地址 山东省淄博市高青县高新技术开发区南外环路西
首

联系电话  13864455112

产品详情

集装箱内衬袋，又被称为集装箱干料袋，集装箱干粉袋，集装箱内胆。通常被置于20尺或40尺的集装箱
中，可以大吨位地装运颗粒状、粉末状物料。由于是集装箱化运输，具有单位运量大、装卸容易、降低
劳动力、货物无二次污染等优点，而且也极大地节约了车船转运时花费的成本与时间。 集装箱内衬袋
的结构是根据客户所装货物和使用的装卸设备而设计的。总体可分为：底装底卸和顶装底卸。按照客户
的装卸方式，可以配有装卸货口（袖子），拉链等设计。另外根据产品需求还会设计气囊，打气装置等
，更加方便卸货。 

 

集装箱内衬袋的优势：
1、低成本：增加了装货容量，降低工作时间和人力成本，降低包装成本，降低包装袋的处置费用。
2、少污染：完全密封，由工厂直接运送到客户的仓库，可以有效地避免污染。
3、适用范围广：广泛适用于粉末和颗粒状的产品，适用于海运和火车运输。 

 

集装箱内衬袋适用产品： 1. 非危险可自由流动产品大豆、咖啡豆、大麦、小麦、玉米、可可粉、鱼粉
、花生、扁豆、坚果、豌豆、稻、食盐、种子、糖、茶叶、家畜饲料等 2. 颗粒状或粉末状散货聚乙烯
颗粒、聚丙烯颗粒、pvc颗粒、abs树脂、铝粉、肥料、苏打粉、锌粉、瓷土、二氧化钛粉、白炭黑、木
质纤维粉、醋酸纤维素、二氧化硅等 

 

集装箱内衬袋安装流程： 1、将集装箱内衬袋置于清洁的集装箱内并将其展开；
2、将方钢放入袖子中，并置于地板上； 3、将内衬袋上的松紧环和绳子牢固的系在集装箱内的铁环上；
4、用拉绳将位于箱门处的袋子底端与地板上的铁环固定，防止装货时内衬袋移动；
5、将四条方钢通过挂环和悬带固定在箱门槽中； 6、将左门锁紧，用空压机充气为装货做准备。 



 

更多信息请联系黄丛丛经理 13864455112
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