
HFKPT1-10-45跑偏开关，方正电气生产

产品名称 HFKPT1-10-45跑偏开关，方正电气生产

公司名称 浙江乐清市南变电气有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 温州柳市后西洋工业区

联系电话 0577-27810565 13362775053

产品详情

hfkpt1-12-30 hfkpt1-20-35 hfkpt1-10-45两级跑偏开关 联系电话：0577-27810565 13362775053 qq：973354076
工作原理 当运行中的胶带发生跑偏现象时，胶带边缘带动立棍旋转并挤压使之倾斜，若立棍倾斜角度大
于一级动作角度时，开关发出一组开关信号，如立棍继续倾斜大于二级动作角度时则输出另一组开关信
号。两组开关信号可分别用于告警或停机，胶带机复位正常运行后，立棍自动复位结构特性
通用的安装设计可使防偏开关随意安装在输送机纵梁顶部或底部。
坚固的铸铝外壳、防护等级nema4，特殊的环境可选特殊的表面处理。
动作杆轴承额定转速5000转/分，适合于皮带速度小于6.35/秒 密封性好，具有防尘、防震、防腐等优点
法向夹角为10°时报警触点动作，法向夹角为20°时停机触点动作。 技术指标
开关触点容量：2个spdt（单刀双掷开关），10a/500v极限角度：60°
法向报警角度：在偏离垂直方向22.5°内可调节。 防护等级：nema4 可靠性：>10000000次

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

