
CPVC塑料电动蝶阀

产品名称 CPVC塑料电动蝶阀

公司名称 上海杰一阀门有限责任公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 上海市闵行区

联系电话 021-51602596

产品详情

 

【cpvc塑料电动蝶阀】采用一体式电动执行器于塑料蝶阀组成。输入220v电源即可直接进行开关量调节
，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4～20madc或1～5vdc)及单相电源即可控制运转。【cpvc塑料电动蝶
阀】重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统
、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。品质得到广大用户的认可。

cpvc塑料电动蝶阀【主要参数】

运行时间：

1s~100s

使用电压：

dc24v、ac24v、ac110v、ac220v、ac380v。

智能执行器：

v.dc、a.dc等(其他需向杰一公司定做)

阀板结构分类: 1中线式、0单偏心、2双偏心、3三偏心

阀座或密封材质：软密封型、硬密封型等。

连接分类: 4.法兰、6焊接、7.对夹

制造口径(mm)：dn40-dn500



适用温度:≤550℃。

工作压力:1.6~4.0(mpa)。

主要材质:碳素钢、铬镍系不锈钢、铸铁等。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

cpvc塑料电动蝶阀其主要特点如下：

1、外型结构紧凑美观。

2、本体重量轻容易安装。

3、耐腐蚀性强，应用范围广。

4、材质卫生无毒。

5、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。

杰一其他专业生产产品：pvc/pvdf塑料(
三通�接头�法兰�盲板�管件�球阀�蝶阀�截止阀�隔膜阀�弯头�四通)等产品。

【cpvc塑料电动蝶阀】销售后服务：

产品质量三包（包退-包换-包修）。
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