
爱普生贴片晶振,MC-146,32.768K晶振

产品名称 爱普生贴片晶振,MC-146,32.768K晶振

公司名称 深圳市兆现电子有限公司

价格 .00/pcs

规格参数

公司地址 深圳市南山区南头关口8栋

联系电话 86-075527876236 13590198504

产品详情

爱普生贴片晶振,mc-146,32.768k晶振,进口石英晶振,超小型,薄型,质地轻的表面贴片音叉型晶体谐振器,具
备优良的耐热性,耐环境特性,在办公自动化,家电领域,移动通信领域可发挥优良的电气特性.

兆现电子供应:爱普生晶振,epson晶振,石英晶振,石英晶体振荡器:tcxo压控晶体,vcxo温补晶振,spxo晶振系列

音叉晶体:32.768khz,fc-135,fc-255,mc-146,mc-156,mc-206,mc-306,mc-405,c-002rx

贴片晶振:fa-20h,fa-238,tsx-3225,txs-4025,tsx-5032,fa-365,ma-306,ca-301

spxo晶体振荡器:spxo是一种仅仅将晶体谐振器与发振电路集成化,

美国cts晶振,不进行温度补偿,温度控制的最简单的晶体振荡器.spxo中小型的特别用于时钟用途的

sg-3030jcjflc,sg-3040jc,sg-550,sg-636,sg-645,sg-531,sg-615

vcxo（压控晶体振荡器）是一种包含变容二极管及其相关电路通过二极管两极电压的变化改变振荡频率
的晶体振荡器.

vg-4231ce,vg-4531cb,vg-4511ca,vg-1201,爱普生晶振,进口晶振,日本进口晶振,石英晶振

osxo高精密的恒温晶体振荡器（ocxo）产品.恒温晶振的频率覆盖范围:

1mhz-300mhz,老化率:5×10-8/日—5×10-11/日,频率温度特性:常温型:±5×10-9/0℃-50℃,

宽温型: ±5×10-8/-30℃-70℃,超宽型: ±5×10-8/-55℃-85℃.用于军用频率源.

产品广泛应用于程控交换机,军民用通讯电台,无线电通信设备,光纤通信,鸿星晶振,军民用雷达,

卫星导航,直放站,频率计,计量测试仪器等领域,并可根据客户要求的技术指标量身订制.



爱普生更多产品点击进入专区 www.zhaoxiandz.com
以上产品我公司型号产品齐全,频点齐全,可偏频点可接受订货.

产品专区更有免费提供规格书下载,产品技术解决方案,最新晶振动态详细了解欢迎您的来电.

晶振规格：   晶振尺寸： 
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