
河北煤矿井口防爆热风机组 河北金春节能公司

产品名称 河北煤矿井口防爆热风机组 河北金春节能公司

公司名称 河北金春节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市安国市伍仁桥镇

联系电话 15128963456 15128963456

产品详情

煤矿井口防爆热风机组

矿用防爆热风机组，防爆热风机组，煤矿井口防爆热风机组，防爆热风机厂家，矿井防爆热风机组，矿
用井口防爆热风机组，防爆井口热风机组，煤矿井口防冻热风机组，煤矿井口防爆供热机组，煤矿井口
防爆供暖机组，煤矿井口防冻供暖机组，我公司主营：防爆热风机厂家

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深的了解

远红外热风炉系统控制方式可分为：就地控制、触摸屏手动控制、PLC自动控制，其中就地控制是用于
调试和检修时使用，运城矿用防爆热风机组，所有控制无联锁关系，触摸屏手动控制是一种具有安全联
锁的手动控制，矿用防爆热风机组价格，自动控制可以实现无人值守状态，所有控制均有连锁保护。

1、将控制柜控制模式选择在就地模式

合上控制柜内的控制回路断路器。

合上控制柜内的每路加热断路器。

合上控制柜内的风机断路器。

查看触摸屏显示温度是否正常（等于环境温度）。

在保证阀门处于开到位的状态下，手动启动风机，风机运行过程中观察风机电流是否正常，旋转方向是
否正确，河北煤矿井口防爆热风机组，再依次手动打开各组加热管，热风炉运行开始。

不需要热风炉运行时，依次关闭各组加热管，加热管停止加热 2分钟后，关闭风机，热风炉停止运行。



矿用防爆热风机组，防爆热风机组，煤矿井口防爆热风机组，防爆热风机厂家，矿井防爆热风机组，矿
用井口防爆热风机组，防爆井口热风机组，煤矿井口防冻热风机组，煤矿井口防爆供热机组，煤矿井口
防爆供暖机组，煤矿井口防冻供暖机组，我公司主营：防爆热风机厂家

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深的了解

温度。热风机在运行过程中，需要将温度控制在一定范围内，设备才能正常运行。若是温度过高，设备
在超高温状态下运转，很容易导致设备运行异常的情况发生。因此在使用热风机促进工业化生产的过程
中，注意调节好设备运行方面的温度是很有必要的。

湿度。应用热风机的厂区环境，要注意保持清洁干燥。若设备所处环境潮湿度过高，很容易导致热风机
其铁类部件受到腐蚀损坏，导致设备的正常运行受到影响，影响设备使用性能方面的发挥。

做好对于车间内部空气质量方面的控制。若工业热风机所运行的环境中，其空气质量较差，如存在有较
多的灰尘，很容易让设备零件发生异常。

矿用防爆热风机组，防爆热风机组，煤矿井口防爆热风机组，防爆热风机厂家，矿井防爆热风机组，矿
用井口防爆热风机组，防爆井口热风机组，煤矿井口防冻热风机组，煤矿井口防爆供热机组，煤矿井口
防爆供暖机组，600kw煤矿井口防爆热风机组，煤矿井口防冻供暖机组，900kw煤矿井口防爆热风机组，
我公司主营：防爆热风机厂家

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深的了解

工业热风机在正常开启的情况下也不工作怎么办

故障原因：插头松动，接触不良

解决方法：拔出插头，煤矿井口防爆热风机组厂家，检查插头和插座的连接，然后再次连接，把插头插
入适当的插座上。

加热元件发光

故障原因：输入电压过高或过低；空气进入格栅被阻止。

解决方法：正确使用提供给你的相关操作说明；保持工业热风机远离像窗帘，塑料袋，纸张等那些容易
覆盖空气入口的物体。

热风机没有热起来，只有换气扇在工作



故障原因：开关没有放在加热设置上；温度调节器操作；非自复位切断操作。

解决方法：调节开关在加热设置上位置；旋转温度调节器，听是否有打开或关闭的声音。如果没有点击
，温度调节器也没有被损坏，当电器冷却下来时，工业热风机将会自动开启；断开电源，在控制面板上
的复位孔内笔直的插入木棒，按下复位按钮，连接电路。

河北煤矿井口防爆热风机组-河北金春节能公司由河北金春节能科技有限公司提供。河北金春节能科技
有限公司位于河北省保定市安国市伍仁桥镇。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前金春节能科技在其
它中享有良好的声誉。金春节能科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的
高度。金春节能科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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