
西安雷迪司G6KLUPS不间断电源在线式6000VA5400W

产品名称 西安雷迪司G6KLUPS不间断电源在线式6000VA5
400W

公司名称 山东安耐力电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:雷迪司
型号:G6KL
产地:西安

公司地址 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7

联系电话 18453029219 15275185097

产品详情

双电源自动转换开关工作原理

进入工作状态后，控制器将自动对两路电源各项电压连续停止数据采样，并计算出各项的电压有效值，
依据整定的数据，微处置器做出各种判别处置，处置结果经过延时(可调)驱动电路向操作机构发出分闸
或合闸指令，经过控制电机的正反转来完成开关的常、备用及双分转换，且毛病的情况可由LED数码管
和指示灯反映出来

双电源自动转换开关结 构

双电源自动切换开关是由两台三极或四极BM1系列塑壳断路器及附件(辅助、报警触头)、电机传动机构
、机械联锁机构、智能控制器等组成。分为整体式和分体式。整体式是控制和执行机构同装在一个底座
上;分体式是控制器装在柜面子板上，执行机构装在底座上由用户装置在柜体内，控制器与执行机构约2m
长的电缆衔接。两台执行断路器之间具有牢靠的机械联锁安装和电气联锁维护，彻底根绝了两台断路器
同时合闸的可能性  
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