
合成脂肪改性醇酸树脂生产厂家广东优奇YQ209系列耐黄变树脂

产品名称 合成脂肪改性醇酸树脂生产厂家广东优奇YQ209
系列耐黄变树脂

公司名称 佛山市鸿远化工有限公司

价格 .68/桶

规格参数 品牌:优奇
产地:广东
特点:流平好，丰满度极好，光泽高，鲜映性好

公司地址 佛山市顺德区大良街道延年路雅居乐都荟广场写
字楼1118-1120

联系电话 0757-22279593 18902427382

产品详情
合成脂肪改性醇酸树脂生产厂家广东优奇YQ209系列耐黄变树脂

YQ209A  高/级合成脂肪改性醇酸树脂
 
应用方向
YQ209A主要应用于高/级聚氨酯亮光清漆和色漆。

性能优点
YQ209A为高/级合成脂肪酸改性醇酸树脂，厚涂不容易起暗泡，流平好，丰满度极好，光泽高，鲜映性好，手感佳，耐黄变性好。

成品指标
外观：清澈透明粘稠液体
颜色：≤1#（Fe-Co）
粘度：10000-30000mpa.s/25℃
固含：80±2%
酸值：≤15mgKOH/g
羟值：140±10mgKOH/g

 
树脂相容性
1、YQ209A与芳香烃、醚酯类、酮类、酯类溶剂有很好的相容性，可用甲苯、二甲苯、醋酸丁酯、丙酮、CAC、PMA等溶剂稀释，在脂肪烃类溶剂中溶解度有限，使用前请先实验确定。
2、YQ209A与PU固化剂以及醇酸树脂有广泛的相容性，使用前请先实验确定。
 



注意事项
1、YQ209A产品盛放于200L密闭圆铁桶内，使用前请确定。本品应存放于阴凉干燥且通风良好的库房内，尽量避免阳光直接照射、远离热源、火源；
2、YQ209A产品储存期为两年，超过储存期则应按本品的质量标准进行检验，如符合标准仍可使用。

YQ209G  高/级合成脂肪改性醇酸树脂
 
应用方向
YQ209G主要应用于高/级聚氨酯亮光清漆和色漆。

性能优点 
YQ209G为高/级合成脂肪酸改性醇酸树脂，流平好，丰满度极好，光泽高，鲜映性好，手感佳，耐黄变性好。

 
成品指标
外观：清澈透明粘稠液体
颜色：≤1#（Fe-Co）
粘度：15000-35000mpa.s/25℃
固含：84±2%
酸值：≤15mgKOH/g（80%）
羟值：130±10mgKOH/g

 
树脂相容性
1、YQ209G与芳香烃、醚酯类、酮类、酯类溶剂有很好的相容性，可用甲苯、二甲苯、醋酸丁酯、丙酮、CAC、PMA等溶剂稀释，在脂肪烃类溶剂中溶解度有限，使用前请先实验确定。
2、YQ209G与PU固化剂以及醇酸树脂有广泛的相容性，使用前请先实验确定。
 
注意事项
1、YQ209G产品盛放于200L密闭圆铁桶内，使用前请确定。本品应存放于阴凉干燥且通风良好的库房内，尽量避免阳光直接照射、远离热源、火源；
2、YQ209G产品储存期为两年，超过储存期则应按本品的质量标准进行检验，如符合标准仍可使用。

欢迎来到佛山市鸿远化工有限公司，现在我们要向大家介绍的是我们广东优奇YQ209系列耐黄变树脂，它是一种合成脂肪改性醇酸树脂。以高质量、优惠的价格为您提供优质产品。
首先，让我们来看一下这款树脂的品牌，它是由我们自主研发的优奇品牌，经过多年发展，优奇已经成为行业中备受认可的品牌之一。我们以创新为核心，始终致力于提供醉优质的产品和服务。
其次，我们的耐黄变树脂产地位于美丽的广东省。广东作为经济发达地区之一，拥有丰富的资源和优越的地理位置，这为我们的产品提供了良好的生产环境。同时，我们严格遵循国家质量标准，确保产品的稳定性和可靠性。
我们的耐黄变树脂具有多个特点，首先是流平好。这意味着涂布在表面上时，树脂会自动平整，不易出现起泡或凹凸不平的现象。其次，丰满度极好，使用我们的树脂能够给涂层带来更好的充盈感，增加涂层的密实度。另外，光泽高是我们树脂的一大特点，涂层表面呈现出明亮的光泽，让您的产品更具吸引力。同时，鲜映性好使得产品的颜色更加鲜艳、明亮，让您的作品更加出彩。

在选择耐黄变树脂时，重要的是选择优质的产品。我们的广东优奇YQ209系列耐黄变树脂具备优异的品质和多种特点，适用于各种涂装需求。无论您是从事家具漆还是工业漆，我们的耐黄变树脂都能为您的产品增添光彩。
选择广东优奇YQ209系列耐黄变树脂，请您联系我们的销售团队，他们将会为您提供更详细的产品信息和个性化的咨询服务。我们期待与您合作，为您的产品提供优质的树脂解决方案。
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