
昆山硬质合金孔隙度、非碳化物检测

产品名称 昆山硬质合金孔隙度、非碳化物检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
检测类型:第三方检测公司
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

硬质合金是一种高强度、高硬度的材料，在工业中有着广泛的应用。然而，硬质合金中存在的孔隙度和
非碳化物杂质会影响其性能和质量。因此，检测硬质合金的孔隙度和非碳化物含量非常重要。

硬质合金孔隙度的检测通常采用金相显微镜或者 X
射线衍射技术。金相显微镜可以观察硬质合金的显微结构，通过计算孔隙的数量和大小来测量孔隙度。
X 射线衍射技术可以测量硬质合金中孔隙的大小和分布，从而计算出孔隙度。

非碳化物的检测通常采用热分析技术，例如差热分析和热重分析。这些技术可以测量硬质合金在高温下
的重量变化和热量释放，从而确定非碳化物的含量。另外，光谱分析技术也可以用于检测非碳化物，通
过分析硬质合金中的元素含量来确定其是否存在非碳化物杂质。

为了确保硬质合金的质量和性能，检测其孔隙度和非碳化物含量非常重要。不同的检测技术有着不同的
优缺点，选择合适的检测方法可以提高检测的准确性和效率。
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