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产品详情

玉溪市广告牌检测-专业检测检验报告

       随着中国城市化的深入发展，对于城市的包装也在不遗余力，同时户外广告的生存空间日 广。城市建设规划中，户外广告已成为其中一部分。现代化都市与五彩缤纷的户外广告也是密不可分的。户外广告在城市中占有的面积也愈来愈大，并且也逐渐开始向农村渗透。与此同时，各种户外广告牌也越来越多的出现在街头巷尾，而在长期的风雨侵蚀下，由此造成的户外广告牌的连接部位腐蚀、构件失稳、主杆倾斜等问题也越来越多，如果不加以检测修正，可能就会造成安全事故。

一、玉溪市广告牌检测：

I. 广告牌材料的安全鉴定
户外广告牌的材料种类繁多，不同材料的安全鉴定方法和国家标准也各不相同。对于木质广告牌，需要注意检查其材料的质量和强度，确保其能够承受各种天气条件下的冲击。而对于钢结构广告牌，需要重点关注其防腐蚀性能和结构的稳定性。
II. 广告牌上部结构的安全鉴定
广告牌的上部结构是支撑广告牌的重要组成部分，其稳固性直接关系到广告牌的安全性。在鉴定过程中，需要仔细检查广告牌连接部位的稳固性，并对广告牌结构进行腐蚀、变形等问题的检查，确保其能够经受住各种外力的考验。

二、玉溪市广告牌检测，户外广告牌的优点：
  凡是能在露天或公共场合通过广告表现形式同时向许多消费者进行诉求，能达到推销商品目的物质都可称为户外广告媒体。户外广告可分为平面和立体两大部类：平面的有路牌广告、招贴广告、壁墙广告、海报、条幅等。立体广告分为霓虹灯、广告柱以及广告塔灯箱广告、户外液晶广告机等。在户外广告中，路牌、招贴是为重要的两种形式，影响甚大。设计制作精美的户外广告带成为一个地区的象征。户外广告的优点有：
  1、到达率高
  通过策略性的媒介安排和分布，户外广告能创造出理想的到达率。据实力传播的调查显示，户外媒体的到达率仅次于电视媒体，位居第二。在某个城市结合目标人群，正确的选择发布地点、以及使用正确的户外媒体，您可以在理想的范围接触到多个层面的人群，您的广告就可以和受众的生活节奏配合的非常好。
  2、对地区和消费者的选择性强
  户外广告一方面可以根据地区的特点选择广告形式，如在商业街、广场、公园、交通工具上选择不同的广告表现形式，而且户外广告也可以根据 某地区消费者的共同心理特点、风俗习惯来设置;另一方面，户外广告可为经常在此区城内活动的固定消费者提供反复的宣传，使其印象强烈。
  3、视觉冲击力强
  在公共场所树立巨型广告牌这一古老方式历经千年的实践，表明其在传递信息、扩大影响方面的有效性。一块设立在的巨型广告牌是任何想建立持久品牌形象的公司的必争之物，它的直接、简捷，足以迷倒全世界的大广告商。

三、玉溪市广告牌检测的项目?



  安装安全、垂直度、横梁幕布、绝缘性、材质、保护漆层厚度测试。
户外广告牌检测第三方机构
二、广告牌检测的具体步骤
  1、现场检测前的准备工作
  明确项目检测目的和要求，现场踏勘检测广告牌，与相关人员交流沟通，初步了解广告牌特点及检测实施难易程度。
  2、广告牌测绘：现场对广告牌的结构进行测绘，绘制或复核广告牌的结构图。
  3、厂房整体变形测量：采用TCR 1202型全站仪对广告牌钢结构的立柱进行倾斜率测量。
  4、广告牌完损状况检测：全面普查广告牌损伤状况，如承重构件裂缝与变形、装饰损伤、地脚螺栓按照缺陷检测，并检查螺栓和墙面的连接情况，看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等。
  5、广告牌与主体结构连接性能检测：现场需对广告牌与主体结构连接性能检测，检查螺栓的型号、尺寸、预埋深度以及和主体结构的连接部位。并对结构材料进行检测
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