
东日无线扭矩扳手QSPCAFHP/QSPCAFHLSM12N

产品名称 东日无线扭矩扳手QSPCAFHP/QSPCAFHLSM12
N

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:东日
型号:QSPCAFHP12N
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

波果奥克扭矩扳手新增功能QSPCAFHP/QSPCAFHLSM系列：

“三把扭矩扳手”防止“拧紧不足”、“拧得过紧”、“忘记拧紧”

QSPCAFH已改建为QSPCAFHLSM。

当达到设定扭矩时，车辆怠速滚动并通过无线电波发送拧紧完成信号。
由于它是无绳的，因此大大提高了可加工性。

【新的沟通模式】 QSPCAFHLSM可以监测发射机电池电压。 通信距离也提高到约20~30m。

一个接收器 R-CM 可以识别四个扭矩扳手的 ID。 您可以轻松连接计数检查器“Poka Patrol” CNA-1mk4
来制作 Pokayoke 系统。

QSPCAFHLSM可以在单独出售的设置框SB-FH2中更改为[旧通信模式]。 可以使用常规接收器R-FH256。

QSPCAFHP/QSPCAFHLSM，符合抗静电标准IEC 61340-5-1：2007。

QSPCAFHP/QSPCAFHLSM 系列兼容 2022/1 至 ISO6789：2017。
有关详细信息，请参阅屏幕底部的技术文档“ISO6789：2017 年的举措”。
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长度 L 197 267 346
方形
驱动

器

一个 6.35 9.53

头 R 14 17 21.5
高度 h 37 48 58
物质 e 34 40.5 49

W 44.3 51 57.5
φd 15 20 27.2
φD 24 34 -

质量约 [kg] 0.33 0.64 1.24
精度 ±6% ±4%
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