
混凝土检查井钢模具 通讯检查井钢模具 鑫鑫安装质量

产品名称 混凝土检查井钢模具 通讯检查井钢模具
鑫鑫安装质量

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 2000.00/个

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫混凝土检查井钢模具在安装的时候，预制电力井模具地基要整齐坚固，按照检查井的尺寸确定
内径的长与宽，在水泥路面安装产品的时候要注意井口的砌体上使用混凝土浇筑好，在要建立混凝土保
护圈，在沥青路安装此模具的时候要避免施工的机械直接碾压检查井的井座，以免发生损坏，为了保持
产品的美观和字迹、花纹的清晰，无论是在哪里使用都不要弄脏产品，要注意产品的安装质量。混凝土
检查井钢模具整体的材质采用的是3mm的加厚钢板制作而成。

  通讯检查井钢模具采用4mm钢板组装，井体外模两块半圆钢板组成，内模三块钢板组成，这样的拼装
方式的好处是：内模三块钢板等待水泥凝固后脱模时可以拆卸外层两块外模，而内模三块拆卸可以直接
吊出，不会像两块内模那样擦伤到水泥井体内壁；收口是一个带斜度的锥体，有侧收口和正收口两种；
连接孔则是一个单独的工装卡扣。
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