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产品名称 格宾石笼网片检测厂家电话 第三方检测报告

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情

格宾石笼网片是一种常用于土木工程、水利工程和环境保护工程中的材料，其结构由镀锌钢丝网片组成
。格宾石笼网片具有较高的强度和稳定性，能够有效地抵抗土体冲刷和水流侵蚀。为了保证其性能，需
要格宾石笼网片进行全面检测。

格宾石笼网片检测厂家电话

目前市场上有不少格宾石笼网片检测厂家，综合考虑检测机构资历、检测实力、行业声誉、服务和价格
优势等因素，这里为大家推荐中钢国检。

中钢国检是老牌国企检测单位，是质检总局首批批准成立的第三方公正性技术检验机构。现拥有检测资
质认定授权证书CAL、检验机构资质认定证书CMA、实验室认可证书CNAS、国际实验室认可合作组织I
LAC、桥隧专项、特种设备检验检测资质、安全生产检测检验机构资质等证书。目前已经深耕行业近40
年，在行业内享有良好的声誉，很多单位指定要中钢国检出具的检测报告。若大家有格宾石笼网片检测
需求，不妨咨询中钢国检

中钢国检检测范围覆盖全国，各个地区客户可就近选择检测站和实验室，线上委托，检测方便快捷，一
般3-7天即可出具正规检测报告。

格宾石笼网片检测厂家全国24小时咨询热线在本页面右上角，欢迎大家随时拨打，中钢国检期待与您合
作。

格宾石笼网片检测通常包括以下几个方面：

1. 强度检测：格宾石笼网片需要具备足够的强度，能够承受工程中的荷载和外力作用。通过对网片的拉
伸强度、抗压强度等方面进行测试，可以评估其强度是否符合要求。



2. 稳定性检测：格宾石笼网片在工程中需要保持稳定的形态和结构，能够有效地抵抗土体冲刷和水流侵
蚀。通过对网片的稳定性、变形性能等进行测试，可以评估其在工程中的稳定性能。

3. 耐腐蚀性检测：格宾石笼网片通常会暴露在潮湿、腐蚀性环境中，因此需要具备良好的耐腐蚀性能。
通过对网片的腐蚀试验、盐雾试验等进行测试，可以评估其耐腐蚀性能。

4. 施工质量检测：格宾石笼网片的施工质量直接关系到其使用效果和寿命。通过对施工过程和网片的检
查和测试，可以确保网片的均匀性、连接牢固性等达到要求。

格宾石笼网片检测可以采用多种方法和技术，包括实验室测试、现场测试、化学分析等。这些方法的选
择取决于网片的具体要求和检测的目的。

格宾石笼网片第三方检测报告

作为老牌检测单位，服务行业近40年，中钢国检拥有非常丰富的格宾石笼网片检测经验，下面就是某施
工单位委托中钢国检做的格宾石笼网检测，送检了2㎡样品，代表来了10000㎡，共委托了10项检测指标
，详细内容如下：

工程部位：格宾挡墙

样品数量：2㎡

代表数量：10000㎡

检测类别：委托检测

检测标准依据：

1.YB/T 4190-2018《工程用机编钢丝网及组合体》;

2.GB/T 24514-2009《钢表面锌基和(或)铝基镀层单位面积镀层质量和化学成分测定重量法、电感耦合等离
子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法》;

3.GB/T 1839-2008《钢产品镀锌层质量试验方法》。

判定依据：技术要求

检测项目：

1.网面抗拉强度(顺编制方向)，2.荷载试验，3.编制后钢丝:端丝镀层铝含量，4.编制后钢丝:端丝镀层重量
，5.编制后钢丝:网面钢丝镀层铝含量，6.编制后钢丝:网面钢丝镀层重量，7.编制后钢丝:扎丝镀层铝含量
，8.编制后钢丝:扎丝镀层重量，9.编制后钢丝:边丝镀层铝含量，10.编制后钢丝:边丝镀层重量。

检测项目结果：

检测结论：送检样品所检项目符合技术要求。

以上就是中钢国检根据客户委托的样品检测项目结果，出具的格宾石笼网检测报告，报告加盖了相关资



质印章，具备法律效力，在中钢国检官网和国家质量监督总局均线上可查，全国认可，用途广泛。综上
，中钢国检是专业第三方检测机构，提供全面的格宾石笼网片检测服务，若您有格宾石笼网片或其他检
测需求，均可随时咨询中钢国检，与工程师沟通具体的检测样品及检测项目指标，并获取优惠报价清单
。
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