
厂家批发钢格板，地沟盖板，下水道盖板，楼梯踏步板

产品名称 厂家批发钢格板，地沟盖板，下水道盖板，楼梯
踏步板

公司名称 安平县泽明丝网制造有限公司

价格 32.00/米

规格参数 品牌:泽明
规格:GB303/30/100
产地:安平

公司地址 河北安平县后庄村四区十四号

联系电话  15731818858

产品详情

网格栅又名钢格板，网格栅是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交
叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，
钢梯的踏步板等．横杆一般采用经过扭绞的方钢．钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防
止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作．钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

生产标准钢格板的生产标准钢格板的制作方法产品用途及不同用途产品名称

1、不锈钢钢格板简介

2、分类

3、不锈钢格板制作方式不锈钢格板的特点1、平台钢格板2、水沟盖板3、钢格栅板4、复合钢格板5、插
接钢格板6、玻璃钢格板7、钢格板分类8、钢格板用途生产标准钢格板的生产标准钢格板的制作方法产品
用途及不同用途产品名称1、不锈钢钢格板简介2、分类3、不锈钢格板制作方式不锈钢格板的特点1、平
台钢格板2、水沟盖板3、钢格栅板4、复合钢格板5、插接钢格板6、玻璃钢格板7、钢格板分类

1、产品名称：不锈钢网格栅不锈钢钢格板在国内外的各类工厂和工程项目中得以广泛应用。

2、分类不锈钢网格栅可分为平面型、齿型、I型，有 200
多个规格品种（根据不同的使用环境，可对其表面进行不同的防护处理）。

3、不锈钢网格栅制作方式有机器压焊和手工制作两种：机器压焊使用高压电阻压焊机，机械手自动将横
杆横放在均匀排列的扁钢上，通过强大的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内，从而可以得到焊点坚
固，稳定性和强度极高的高品质钢格板，手工制作的钢格板是先在扁钢上冲孔，然后将横杆放入孔中点
焊，横杆与扁钢会存在空隙,但是能每个接触点都进行焊接，达到扁钢和麻花钢的等同溶化连接，因此焊
接会更牢固,强度会有所提升，但外观不如压焊的美观！不锈钢格板具有重量轻、强度高、承载能力大、



省材经济、通风透光、现代气派、外形美观、防滑安全、易于清扫、安装简便、经久耐用。不锈钢网格
栅的特点：重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观。防滑安全、易
于清扫、安装简便、经久耐用。 其它品种2、平台网格栅平台钢格板是一种应用十分广泛的网格栅产品
，此种钢格板在工业各领域得到广泛的应用,对表面冲击具有最强的抵抗力,尤其横杆间距为50mm的钢格
板具有很强的抗侧向冲击的能力。 平台钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一
般工厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装，是一种更
新换代的新型建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。 可采用与承
载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装
把手和铰链。
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