
落锤试验机 联拓试验机定制 落锤试验机

产品名称 落锤试验机 联拓试验机定制 落锤试验机

公司名称 济南联拓试验设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市槐荫区玉河路西首

联系电话 15866699956 15866699956

产品详情

JL－120000焦耳落锤式冲击试验机的提升系统

由于JL－120000焦耳落锤式冲击试验机锤体部分重量大，在工作过程中锤体突然释放的瞬间，落锤试验
机厂家，起吊框架部分会产生很大的反弹力，为避免反弹行程过大，该机采用高强度圆环链传递提升力
。

由于JL－120000焦耳落锤式冲击试验机锤体部分重量大，在工作过程中锤体突然释放的瞬间，起吊框架
部分会产生很大的反弹力，为避免反弹行程过大，采用高强度圆环链传递提升力。

提升系统中的吊钩部分为关键部件，该自动锁紧式吊钩具有结构设计、安全措施得当、全自动化等显著
优点。具有自动挂钩、自动锁紧的功能。而且具有挂钩锁紧到位判断功能，若吊钩没有被锁芯锁紧则锤
体不会被提升。

CL-4000传送带落锤冲击试验机的锤体部分

锤体部分：

该机锤体部分由吊环、锤体主体、配重铊、压紧螺母、锤头座、锤头等主要部分组成。

锤体是落锤试验机中主要的工作部件，落锤试验机，冲击试样过程中需要承受巨大的冲击力、弯曲力和
震动。考虑到以上因素的影响，该锤体的设计从结构、材料、强度、外观等方面考虑得十分周全。

该锤体的重量通过改变配重铊的数量进行调节。拆卸配重铊前需要用扳手（随机附件）将配重铊顶部的
压紧螺母松开，全自动落锤试验机，然后装上配重铊，拧紧压紧螺母即可。



济南联拓试验设备制造有限公司是一家开发设计、生产经营各类试验机、测试设备的高科技企业。生产
经营各类摆锤冲击试验机、摆锤冲击低温槽、大能量落锤冲击试验机、落锤冲击低温槽、微机控制电液
伺服wanneng试验机、微机控制电子wanneng试验机、微机液压wanneng试验机、微机控制压力试验机、冲
击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯曲试验机，板材弯曲试验机，线材扭转试验机、弹簧试
验机等。广泛应用于航天航空、机械制造、汽车船舶、土木工程、石油化工、钢铁冶金、锅炉压力容器
等行业以及科研高校、质检部门、能源交通 等领域。

电器控制系统

试验机的电器控制柜为独立式控制台。电器控制系统实现落锤的自动提升、释放、冲击等，完成试样的
自动送样、自动取样、自动夹持，及液压夹持系统的控制。

济南联拓试验设备制造有限公司是一家开发设计、生产经营各类试验机、测试设备的高科技企业。公司
始终秉承“质量源于精密，品质创造未来”、“创新发展、诚信服务”的经营理念，落锤试验机价格，
以“竭尽，满足客户”为目标，积极认真地服务于每一位客户，使“联拓”品牌让客户买的开心，用的
安心。

落锤试验机-联拓试验机定制-落锤试验机价格由济南联拓试验设备有限公司提供。济南联拓试验设备有
限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，联拓试验一直以客户为中心、为客户创造价值的理
念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询
，联系人：张经理。
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