
各类化学物理实验室|济南天方净化|山东净化工程

产品名称 各类化学物理实验室|济南天方净化|山东净化工
程

公司名称 天方净化工程有限公司

价格 10000.00/普通

规格参数

公司地址 济南经十路24916号1-1-1901室

联系电话 0531-87501770 18653124188

产品详情

天方净化工艺布置要求如下：
一、工艺布置合理、紧凑。洁净室或洁净区内只布置必要的工艺设备以及有
空气洁净度等级要求的工序和工作室；
二、在满足生产工艺要求的前提下，空气洁净度高的洁净室或洁净区宜靠近空 气调节机房；空气洁净度
等级相同的工序和工作室宜集中布置；靠近洁净区入口处宜布置空气洁净度等级较低的工作室；
三、洁净室内要求空气洁净度高的工序应布置在上风侧易产生污染的工艺设
备应布置在靠近回风口位置；
四、应考虑大型设备安装和维修的运输路线，并预留设备安装口和检修口；
五、应设置单独的物料入口，物料传递路线应最短，物料进入洁净区之前必 须进行清洁处理。
第3．2．2条 洁净厂房内宜少设隔间，但在下列情况下可予以分隔：
一、按生产的火灾危险性分类，甲、乙类与非甲、乙类相邻的生产区段之间， 或有防火分隔要求者；
二、生产过程中产生较强噪声或散发较多热量、尘粒和有害气体，且不能采 取局部措施加以控制者；
三、生产联系少，并经常不同时使用的两个生产区段之间。 第3．2．3条
洁净厂房的平面和空间设计，宜将洁净区、人员净化、物料
净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑生产操作、工艺设备安装和维修、
气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。 第3．2．4条
洁净厂房设计必须合理确定各种管线的平面位置和坚向标高。 第3．2．5条
洁净厂房内各种固定技术设施（如送风口、照明器、回风口、
各种管线等）的布置，宜首先考虑净化空气调节系统的要求。
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