
西安雷迪司G33-20KL不间断电源 三相 三进三出20KVA 16KW

产品名称 西安雷迪司G33-20KL不间断电源 三相
三进三出20KVA 16KW

公司名称 山东安耐力电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:雷迪司
型号:G33-20KL
产地:西安

公司地址 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7

联系电话 18453029219 15275185097

产品详情

 

 

 

 

雷迪司G33-20KL不间断电源 三相 三进三出20KVA 16KW

产品型号:G33-20KL产地:中国保修:整机三年包换供货:通常现货供应

在线订购

产品详情

DSP控制 在线双转换技术先进的自适应前馈抵消控制，达到极低的谐波失真高频在线式设计，结构轻巧
化，节省空间，维护方便输入功率因素0.99 @100%负载输出功率因素0.9前面板操作，偏于维护和更换可
以4台并机冗余具有多种通讯接口超过60%材料可以回收，环保

 



设备型号：G33-20KL(长效机外接电池)

容量：20000VA/16000W

电压范围：

    (低电压转换) 176VAC(同相电压) ±3%@100%负载

    (低电压恢复) 186VAC(同相电压) ±3%@100%负载

    (高电压恢复) 290VAC(同相电压) ±3%

    (高电压恢复) 300VAC(同相电压) ±3%

频率范围：46Hz-54Hz 或者 56Hz-64Hz

功率因素：0.99@额定电压(100%负载)

输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号：12V蓄电池(容量取决于后备时间需求)

充电电压：218.4DVC±1%

最大充电电流：4.0A
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