
ZB-DJVPVP2-2X2X1.0,0.3/0.5kV 阻燃计算机电缆

产品名称 ZB-DJVPVP2-2X2X1.0,0.3/0.5kV 阻燃计算机电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 9.00/米

规格参数 品牌:天联牌仪表电缆
型号规格:ZB-DJVPVP2-2X2X1.0
销售总监郭婷:15832680396

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

ZB-DJVPVP2-2X2X1.0,0.3/0.5kV 阻燃计算机电缆

天津市电缆总厂分厂为您推荐一款高品质的阻燃计算机电缆——ZB-DJVPVP2-2X2X1.0,0.3/0.5kV阻燃计算
机电缆。该产品以其品牌、型号规格和销售总监的名字命名，充分体现了我们对品质和服务的承诺。

品牌：天联牌仪表电缆

作为一家的电缆制造商，天联牌仪表电缆一直以来都以优良的品质和可靠的性能赢得了客户的信任。我
们致力于为客户提供高品质的电缆产品，以满足其各种需求。

型号规格：ZB-DJVPVP2-2X2X1.0

ZB-DJVPVP2-2X2X1.0是一款多功能的计算机电缆，被广泛应用于各种计算机和仪表设备的连接和传输。
它的规格为2芯2对，导体截面为1.0mm，额定电压为0.3/0.5kV。该电缆采用了阻燃材料，具有优异的耐火
性能，能够有效防止火灾扩散，保护您的设备和人员安全。

细节和知识

导体材质：ZB-DJVPVP2-2X2X1.0采用高纯度的无氧铜导体，导电性能优良，传输信号更加稳定可靠。



绝缘材料：该电缆绝缘层采用聚氯乙烯（PVC）材料，具有优异的绝缘性能，避免信号干扰。

屏蔽结构：ZB-DJVPVP2-2X2X1.0电缆采用了铝箔和镀锡铜丝编织屏蔽结构，有效抑制电磁干扰，保证数
据传输的稳定性。

阻燃性能：此电缆采用阻燃材料制作，能够自燃后迅速熄灭，有效控制火灾，保护您的财产和生命安全
。

应用领域：ZB-DJVPVP2-2X2X1.0广泛应用于计算机、仪表设备、通信设备等领域，可靠稳定的传输功效
为您提供的使用体验。

天津市电缆总厂分厂的销售总监为您提供咨询和购买服务。请联系销售总监郭婷，电话：15832680396。
我们期待与您合作，为您提供优质的电缆产品和周到的服务。
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