
GB18242-2008弹性体改性沥青防水卷材（SBS）检测

产品名称 GB18242-2008弹性体改性沥青防水卷材（SBS）
检测

公司名称 西安金准检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 金准检测:防水卷材检测
检测项目:防水性、热老化、单位面积质量等

公司地址 陕西省西安市雁塔区含光路南段10号含光小区办
公楼2层西边201室（注册地址）

联系电话 029-88440120 18706896476

产品详情

SBS改性沥青防水卷材是一种工程常用的防水材料，具有很好的耐温差范围，可以在-25到100℃的范围内
使用，具有较高的弹性和耐疲劳性，同时具有良好的伸长率、耐穿刺和耐撕裂性，在严寒地区应用十分
广泛。

GB18242-2008弹性体防水卷材（SBS）测试介绍：

防水卷材相关检测标准介绍：

1、GB/T35467-2017湿铺防水卷材

2、GB 12952-2011聚氯乙烯防水卷材



3、GB 27789-2011热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

4、GB/T35468-2017 种植屋面用耐根穿刺防水卷材

5、GB18242-2008弹性体改性能沥青防水卷材

6、GB 18243-2008 塑性体改性沥青防水卷材

7、GB/T18173.1-2012高分子防水卷材

西安金准检测技术服务有限是综合性第三方检测公司，可提供高分子材料检测、橡胶检测、塑料检测、

建材检测、金属检测、能源产品检测、食品检测、中药材检测、环境检测、农资产品检测、微生物检测

、有毒有害检测、日化产品检测.....
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