
保定小区步道EPDM材料施工 单位塑胶球场建设
河北保定丙烯酸网球场铺设

产品名称 保定小区步道EPDM材料施工 单位塑胶球场建设
河北保定丙烯酸网球场铺设

公司名称 众建宏（北京）体育设施有限公司

价格 30.00/平方米

规格参数

公司地址 北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室

联系电话  15101099399

产品详情

丙烯酸网球场材料施工

      环保型丙烯酸球场材料说明 我公司经营的丙烯酸球场材料为水性原料，无毒100％绿色环保产品

，色彩鲜艳，不易老化，使用寿命长，耐候性好，颜色持久不褪，的耐磨性、防滑性，不易起粉，有舒

适的运动感，日常维护便利。施工厚度为1-2mm左右（一般做6-9层），使用寿命在5年以上。

主要成份： 硅丙烯酸树脂乳液及环保助剂。 丙烯酸球场施工产品特点：

1、水性原材料，无毒、无味、无污染，100％绿色环保产品；

2、涂层色彩鲜艳、耐磨、耐污及耐久性优异； 3、附着力强，防滑性能优良，透气性好，不易起泡

4、弹性良好，不易开裂，有舒适的运动感； 5、具有优良的耐水性能，雨停后场地可以立即投入使用；

6、不易老化、使用寿命长，颜色持久不退，具有优异的保色性能。 7、对气候环境的适应性强，易施工

，施工工期短，可在多种材质的硬质基面上直接施工8日常维护保养便利、费用低。

篮球场硅pu球场材料是以高纯度的水性树脂为基础，无毒挥发性，是安全性能持久的环保型材料，具有

优良的抗紫外线能力，颜色持久鲜艳，在面层弹性、摩擦系数等特别为运动员的支柱发挥和安全而设计

，相对比较硬质的运动场地面层，篮球场硅pu球场材料面层可极大的保护和减少运动者受到的伤害，广



泛应用于篮球场，网球场，羽毛球场，排球场等场地。

    篮球场硅pu球场建设的厚度为标准5MM，4MM，3MM由于篮球场硅pu球场的厚度直接关系到材

料的使用量，因此厚度与价格的关系十分密切，而很多廉价的或者不可靠的建设公司都是在厚度上做文

章，这点客户是很难觉察，只能在选择承建商方面多注意。
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