
西门子SIEMENS授权国内代理商

产品名称 西门子SIEMENS授权国内代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
西门子:PIC
西门子:长质保

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

西门子SIEMENS授权国内代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）
、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控
技术(上海)有限公司 

动器参数设定区VB0-VB39共40个字节

    发送/接受缓冲区从VB40开始，用户自由分配

    系统数据区VB4022-VB4095共74个字节

    其中驱动器参数设定区主要完成从站数目(VB0)、每个从站LAE长度设定(VB1-VB31)、广播传送方
式LAE(VB33)长度、传送时间(VW34)，初始化发送/接受缓冲区首地址(VD36)(设定值为VB40-VB4021)，
其中V表示可变、B为字节、W为字、D为双字。

    3.3用户数据区设定

    在USS协议中每个从站需要44个字节，发送/接受缓冲区各占22个字节(对应从站+USS协议(发送+接
受)+状态位)，其中状态位表示数据发送状态，在该系统中发送/接收首地址设为VB2000，用户数据区以
循环方式传送数据时分配如下:



    绞车:从站1，地址VB2000-2043

    泥浆泵1的A变频器:从站2，地址VB2044-2087

    泥浆泵1的B变频器:从站3，地址VB2088-2131

    泥浆泵2的A变频器:从站4，地址VB2132-2175

    泥浆泵1的B变频器:从站5，地址VB2176-2219

    以广播方式发送数据时地址如下:

    只有发送缓冲区:VB2220-2263，接受缓冲区同上

   
定义完数据区后，就可以根据每个地址的功能，在PLC编程时写入相应的控制字就可以完成控制功能

桔 桔 DRIVE CLiQ 通讯已建立 -红 - 该模块具有至少一个故障 确认故障模块绿/红（闪动
0.5Hz） - 固件升级进行中 -绿/红（闪动 2Hz） - 固件升级结束，等待驱动重新上电
驱动重新上电绿/桔 或 红/桔 -

数控

技术数据

MP277 MP377 、 Smart1000IE、 Smart700IE

通过指示灯进行部件识别（P0124）指示灯状态的两种可能性与 P0124=1 相关-第 2 章
系统的连接2.2 部件说明2-16SINAMICS S120
书本型驱动器的电源模块、电机模块、SINAMICS S120 Combi 驱动器等均需要外部 24V
直流供电。24V 直流供电部件的功耗及电流列表如下： 驱动器的连接2.3.1 SINAMICS S120 
书本型驱动器的连接书本型驱动器包含进线电源模块和电机模块组成。进线电源模块的作
用是将 380V 三相交流电源变为 600V 直流电源，为电机模块供电。进线电源模块分为调节
型（ALM）和非调节型（SLM）两种。不论是调节型的进线电源模块，还是非调节型的进
线电源模块均采用馈电制动方式–制动的能量馈回电网。

1) 带 Driver-Cliq 接口的电源模块（ALM 或 SLM ≥ 16Kw）驱动器连接ALM 和大于等于
16Kw 的 SLM 都具有 DRIVE CLiQ 接口，由 828D PPU X100 的 Driver-CliQ
接口引出的驱动控制电缆 DRIVE CLIQ 连接到电源模块的 X200 接口，由电源模块的 X201
连接到相邻的电机模块的 X200，然后由此电机模块的 X201 连接至下一相邻电机模块的 X2
00，按此规律连接所有电机模块。注意：功率越大的电机模块应越靠近电源模块放置。不
带 Driver-Cliq 接口的电源模块（SLM < 16Kw）驱动器连接功率小于 16Kw 的 SLM 没有
DRIVE CLiQ 接口，由 828D PPU X100 的 Driver-CliQ 接口引出的驱动控制电缆 DRIVE
CLIQ 直接连接到个电机模块的 X200 接口，由电机模块的 X201



连接到下一个相邻的电机模块的 X200，按此规律连接所有电机模块。注意：功率越大的
电机模块应越靠近电源模块放置。进线电抗器熔断器3端子定义：电源端子及屏蔽线的连
接动力线的接线端子采用坚固耐用的开槽螺钉进行固定，所有的动力线屏蔽均连接到同一
金属板进行屏蔽。
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