
新建农村生活污水处理设备全自动运行

产品名称 新建农村生活污水处理设备全自动运行

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

新建农村生活污水处理设备全自动运行

一体化污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A
级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺气状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中的有机
氨转化分解为NH3-N，同时利用有机碳作为电子供体，将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2，而且还利用
部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧
池的有机负荷，还利于硝化作用的进行，而且依靠原水中存在的较高浓度有机物，完成反硝化作用，最
终消除氮的富营养化污染。

 在O级，由于有机物浓度已大幅度降低，但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物
得到进一步氧化分解，同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低
的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及好氧型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将
有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源，将污
水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池，为A级池提供电子受体，
通过反硝化作用最终消除氮污染。

新建农村生活污水处理设备全自动运行小型农村生活污水处理设备 生物接触氧化工艺与曝气生物滤池
工艺相结合其工艺主体为：化粪池→厌氧水解→生物接触氧化→曝气生物滤池→消毒曝气生物滤池与传
统的活性污泥法相比容积小，占地面积小，且不需要二沉池，出水质量高，运行费用低，易挂膜，便于
自动控制和后期少等优点，但是曝气生物滤池对进水SS 要求较高，水头损失较大，且除磷作用有限，需
要经过一定的预处理或与其他工艺组合使用，用于污水回用的深度处理，出水能够达到城镇建设杂用水
水质标准（CJ/T48-1999）。若建在地下室内，则空间受限制，因此需增加中间水池，使造价增加，且施
工难度大，工期较长。CASS 是间歇式活性污泥法的改进工艺，连续进水，间断排水，在一个池内完成水
质均化、初次沉淀、生物降解、二次沉淀，是一个好氧—缺氧—厌氧交替运行的过程，具有一定的脱氮
效果。池内用隔墙隔出生物选择区、兼性区和主反应区，能够实现同步硝化反硝化。该工艺具有抗冲击
负荷能力强、系统运行稳定可靠的特点，特别适用于以生活污水为原水的小区中水。



新建农村生活污水处理设备全自动运行售后服务承诺

   1、严格按需方的要求，保证进度，保证质量完成项目。

   2、凡是我方提供的所有材料以及整体工程，均实行 12 个月免费保修，该保修期自整体项目最
终竣工验收合格之日起计算。 

  3、凡属我方承包范围和内容的项目，我方在接到修理通知的4小时内给予答复， 48小时内必须派人
修理。 

  4、我方承诺，对工程质量终身负责。我方将长期以优惠的价格提供备品备件，以及将具有专利产权
、独自生产和销售的主要部件、备品备件、易损件等，作为备件存放于需方现场的。

   5、我方承诺将终身维护，并以优惠的价格（成本价）对本工程项目提供修理服务，并在处理方案
中专项列明此收费标准作为将来订立合同的依据，以保障本工程得于正常使用。

   6、如果我方未按需方的要求提供具体详细的服务收费标准，需方可按本项目其他供方提供的服务
收费标准或者按需方审计部门审核确认的成本价格且以就低不就高的原则确定我方应提供的所有服务收
费标准。

新建农村生活污水处理设备全自动运行做好全县环保基础设施和污染防治项目储备库建设，积极谋划编
制和申报项目，努力争取上级专项资金，加大对农村生活污水治理所需资金投入。2023年已成功申报南
水北调干渠周边九重镇张河村等13个村庄农村污水治理项目，项目的实施将进一步改善全县乡村生态环
境。
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