
道路用黄岗岩碎石检测 压碎值检测 硬度检测

产品名称 道路用黄岗岩碎石检测 压碎值检测 硬度检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

道路用黄岗岩碎石检测 压碎值检测 硬度检测 

道路用黄岗岩碎石的检测主要涉及压碎值检测和硬度检测。压碎值检测是通过对黄岗岩碎石进行压碎试
验， 测量碎石经过一定的压力后，形成碎石颗粒的能力，即碎石的压碎值。这一检测指标可以评估碎
石的抗压强度和耐磨性能，从而确定碎石是否符合道路建设的要求。硬度检测是通过对黄岗岩碎石进行
硬度试验，包括洛氏硬度、维氏硬度等测试方法。这些测试方法可以对黄岗岩碎石的硬度进行评估，判
断其是否足够坚硬，能够在道路使用中具有良好的耐磨和耐压性能。通过对黄岗岩碎石进行压碎值检测
和硬度检测，可以对其在道路建设中的适用性进行评估，从而确保道路使用的黄岗岩碎石质量符合技术
要求，能够满足道路的使用需求。
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