
WTZ-280压力式温度计带5米铜线

产品名称 WTZ-280压力式温度计带5米铜线

公司名称 天津宏大仪表成套厂

价格 面议

规格参数

公司地址 天津西青杨柳青

联系电话 022-87502131 18722035570

产品详情

wtz-280、wtq-280型压力式温度计适用于20米之内对铜和铜合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽的温度
测量。如需要防腐，注明全部采用不锈钢材料，并在型号最右边加f注明。

主要技术数据

1、基本参数

  
型号

  
测温范围℃

  
精度等级

  
安装接头

  
公称压力

  
wtz-280

  
-20~+60

  
2.5

  
m27×2

或

npt3/4

  
1.6mpa

或

6.4 mpa

  
0~50

  
0~100

  
1.5

  
0~120

  
20~120

  
60~160

注：由于蒸发液体的饱和蒸汽压力与温度变化之间不成比例的特性，请用户使用标度盘的后2/3部分。

          



型号 测温范围℃ 精度等级 安装接头 公称压力
  

wtq-280
  

-40~+60
  

1.5

或

2.5

  
m27×2

或

npt3/4

  
1.6mpa

或

6.4 mpa

  
0~160

  
0~200

  
0~300

注：仪表在-10~+55摄氏度环境温度内能正常工作。

 2、测量长度

  
规格

  
毛细管长度（米）

  
插入深度调节（毫米）

  
z型

  
1~10

  
120~210

  
10~15

  
150~240

  
15~20

  
200~290

  
q型

  
1~20

  
280~370

  
q型

（小温包）

  
1~10

  
150~240

  
15~20

  
200~290

3、外形尺寸

铜毛细管长度不大于20米，不锈钢毛细管长度不大于10米。

外形尺寸（毫米）

  
表面直径

  
d1

  
a

  
b

  
150

  
�156

  
�160

  
�172

  
100

  
�117

  
�120

  
�130
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