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产品详情

厦门港再生塑料进口报关公司 塑料颗粒其实分为很多种，PP、PE再生料、PS聚苯塑料、PVC聚氯、ABS
丙烯、丁二烯、苯聚合的塑料、PA尼龙塑料这些种类。在进口的时候归类HS编码可能会有些比较麻烦，
进口的时候这类很容易查验固废，所以进口的时候稍微不注意，就很容易造成退运或者销毁。再生颗粒
是再生塑料颗粒的简称，再生塑料颗粒是属于塑料颗粒这一范畴内，再生塑料则就是回收已经使用过的
新料或废弃的塑料通过镙杆机而生产出来的塑料，再通过切粒机切成颗粒状的一种塑料颗粒。聚丙烯(简
称PP)与聚PE不同之处在于，前者每隔一个碳原子上就有一个，这起到使链硬化的作用。除非这些处于链
的同一侧位置上，聚合物不会结晶。 我们目前进口的塑料颗粒有分新料、副牌料和再生料。
新料是直接从原厂生产、检测合格包装出厂的。
副牌料属于新料的次品，比如在生产料时其中有些批次的检测项目不太符合要求 再生料时回收废旧的塑
胶产品或者或者产品的边角料、次料等通过相应的技术或者增加某些化学试剂等重新加工成塑胶粒子。
接下来就讲解一下进口的注意事项以及进口需要的单证和进口操作流程！
一、进口塑料颗粒清关需要的单证： 1、箱单 2、合同 3、invoice 4、产地证 5、提单
二、进口塑料颗粒操作流程： 1、货物到港之前记得资料提前审核 2、换单 3、报检 4、报关
5、出税单缴税 6、有查验就查，没问题后放行 三、进口塑料颗粒注意事项：
1、三个统一：规格、颜色、包装 2、做好中英文标签：有产地、品名、重量，成分百分比
3、记得不要有别的颜色的塑料颗粒参杂在一起，保证颗粒分明，颜色统一 注意：再生塑胶料有国家标
准，不达标很容易被判为固废，轻则罚款并勒令退运，重则刑事判刑。起见进口之前可以先咨询我们，
或者先送样检测鉴定，确定没有问题再进口以确保万无一失。
常见的再生塑料颗粒具体说一下大致的六种分类，如下： 1.PP再生塑料颗粒是聚丙烯(Pp-
未上色时呈半透明，蜡状明度也比聚好，比聚刚硬。
2.PE再生塑料颗粒是聚(PE)-未上色时呈乳白色半透明蜡状，用手摸有滑的感觉，柔而韧，能稍微拉伸。
3.PS再生塑料颗粒是聚苯塑料，简单上色、透明性好，多用于制造灯罩、牙刷柄、玩具、电器零部件。
4.PVC是聚氯再生塑料颗粒，颜色艳丽、耐腐蚀、结实。
5.ABS再生塑料颗粒是由丙烯腈、丁二烯、苯聚合的塑料。。
6.PA再生塑料颗粒是尼龙塑料，特性坚韧、耐磨，常用于制造塑料质感的梳、牙刷、衣钩、扇骨。 海关
数据显示，2017年进口废塑料达705万吨，2018年的全年进口量骤降为7.6万吨，同比下降99%。进口塑料



入关遇阻，国内的废旧塑料回收率也在下降。《再生资源回收行业发展报告（2018）》显示，2017年国
内废塑料回收量为1693万吨，较2016年下降了185万吨，降幅为9.9%。 PVC建材的耐候性是一项重要的性
能指标。它的高低关系到PVC建材的耐候性，近来，国外推出的两项技术值得借鉴。现简介如下：用纳
米级氧化铈提高耐候性过去，为提高PVC建材耐候性是在氯灯树脂中添加苯酮、苯并一唑等紫外线吸收
剂。但由于紫外线吸收剂。便由于紫外线吸收剂在光和热作用下易挥发而变质劣化，难以使PVC建材长
期保持高耐候性。另外，劣化的紫外线吸收剂会损害PVC建材的透明性。而在类树脂、稳定剂、滑剂、
加工助剂、改性剂、增塑剂、填充料、防氧化剂和紫外线吸收剂组成的混料中添.加纳米氧化铈或用它取
代紫外线吸收剂、可大幅度提高PVC建材的耐候性，使其长期保持良好的力学强度和透明性。
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