
纺织染料用压滤机

产品名称 纺织染料用压滤机

公司名称 禹州市兴泰压滤机制造厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 许昌河南省禹州市古城路口

联系电话 86-03748623186 13803745305

产品详情

产品介绍皮革废水压滤机价格、印染废水压滤机、纺织染料用压滤机、兴泰提供最专业的油墨废水处理
压滤机、板框压滤机、电镀废水压滤机、污泥脱水板框压滤机、石墨矿产全自动压滤机、压滤机滤板、
压滤机滤布、隔膜滤板及各种压滤机、板框压滤机配件。产品属性兴泰系列压滤机、板框压滤机适用于:
印染污水、 电镀废液 、化工污水、 电厂污水 、造纸废水、家禽废水处理等环保废水领域，具有过滤速
度快、自动化程度高、性能稳定,供货快捷，售后完善。使用方法 压滤机是典型的间歇操作加压过滤设备
，适用于各种悬浮液的固液分离。广泛应用在化工、石油、制药、食品、轻下、洗煤、燃料和冶金等行
业，也适用于纺织、印染、皮革、造纸等环境污水处理过程。是一种理想的固液两相分离设备。厢式压
滤机包括普通型和隔膜挤榨型两种。厢式滤板由板式滤板及滤框的角上进料改成，板式滤框的1/2厚度增
加在板式滤板的两侧面，板式滤板滤框合成—体，角上进料变为中间进料，进料孔加大，避免料孔堵塞
，滤板强度增加，进料过滤压力提高，过滤速度加快，出渣方便，降低滤饼含水率与操作劳动强度。厢
式隔膜挤榨板，过滤功能与普通板相同，增加了充气挤榨功能，即将普通厢式滤板改为中间芯板与两侧
橡胶隔膜压紧形成两个密封夹层，压缩空气从芯板进气孔注入密封层，由于隔膜的弹性作用，向已积在
滤室内的滤饼鼓涨挤榨，使滤饼再次脱液。 其他说明 压滤机的出液有明流和暗流两种形式。滤液从每块
滤板的出液孔直接排出机外的称明流式，明流式便与监视每块滤板的过滤情况，发现某滤板液不纯，即
可关闭该板出液口；若各块滤板的滤液汇合从一条出液管道排出机外的则称暗流式，暗流式用于滤液易
挥发或滤液对人体有害的悬浮液的过滤。 压滤机根据是否需要对滤渣进行洗涤，又可分为可洗和不可洗
两种形式，需要洗涤的称可洗式，否则称为不可洗式。可洗式压滤机的滤板有两种形式，板上开有洗涤
液进液孔的称为有孔滤板(也称洗涤板)，未开洗涤液进液孔的称为无孔滤板(也称非洗涤板)。交易说明供
需双方签订购销合同
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