
刺绳编织机、双股刺绳机

产品名称 刺绳编织机、双股刺绳机

公司名称 河北安平嘉盛丝网焊接设备厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 衡水安平县城南保衡路大同新段路东

联系电话 0318-7855288 13730527962

产品详情

产品介绍刺绳机分为：单股刺绳机、双股刺绳机、正反拧刺绳机、刀片刺网机 1、单股刺绳机 单股刺绳
网机由绕丝和收丝二部分连接组成，并配套三只放丝盘，该机动作平稳，噪音低、生产安全性高，能耗
省，生产效率高，并采用先进的电子计数控制性能参数双股刺绳机的主要技术参数: 序号 项目 单位
基本参数1 电动机 型号 y100l2-42 电动机 kw 33 主传动轴转速 转/min 4024 绕刺绳速度 转/min 4705 拔绳转速
转/min 1346 收绳圆盘转速 转/min 30-2557 主机部分 mm 1900x1300x9808 收绳加捻部分 mm
1800x750x750使用及维护正反拧刺绳机 正反拧刺绳机主要适用于生产双股正反捻刺绳网机,其使用材料应
符合gb/t343-94标准要求《一般用途低碳钢丝》，该机生产的产品广泛使用于国防、铁路、高速公路、农
畜牧等做防护、围栏用。
正反捻刺绳网机由正反加捻、绕刺和摩擦收绳二部分组成，并配套四只收丝盘。
交易说明1、预付定金。2、余款提机器付清。3、可代办托运。其他说明刀片刺网机 刀片刺网机又称刀
片刺绳机，是生产刀片刺绳的专用机器，具有效率高，质量好的特点。该机器结构紧凑，体积小；易操
作，易调整，易维护，而且能耗小。适合生产各种样式的刀片刺绳。
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