
SIEMENS云浮市西门子（授权）中国一级代理商-
西门子华南区变频器总代理商

产品名称 SIEMENS云浮市西门子（授权）中国一级代理商-
西门子华南区变频器总代理商

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

当你踏入电气工程师这个行业时，你就会发现有调不完的设备等着你，
厂内调完厂外调，调完还需要时间去验证，若不满足甲方要求还需要反
复修改，这导致你不是在出差就是在出差的路上。

因此这个时候无线远程调试发挥作用了，当你设备已正常使用，只需要
小改动的时候只要有电脑连上网络，不需要到现场也能完成调试，这是
不是非常方便有效率呢？

接下来给大家讲解说明下如何实现无线远程调试。
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硬软件准备

1：三菱FX5U-32M PLC



2：联网宝PLC-502

3：电脑（台式或笔记本）

4：交叉网线一根

5: 24V开关电源

6：软件——网口通

2

通讯设置

1：将PLC与联网宝通电；

2：使用交叉网线连接 PLC-502 与电脑；

3：打开电脑，设定电脑的 IP 地址为“自动获得 IP 地址”；

4：打开浏览器，在浏览器里输入“http://192.168.10.1”,然后回车；

5：在打开的界面里输入用户名“root”，密码“1234”，回车进入 web
配置界面， 然后就可以对设备进行配置；

6：选择使用WIFI联网；

7：选择“网络设置”→“WIFI 客户端”，设置 WIFI 相关参数；

8：可以点击“刷新”查看现场的 WIFI 热点；



9：在 WIFI 热点列表中选择要连接的 WIFI
热点，然后选择安全方式，输入密码，点击“保 存”，然后重启
PLC-502；

10：使能了 WIFI 接入后，WAN
口将自动禁用。重启完成后，登录配置界面，可看到 PLC-502 已通过
WIFI 连接到网络；
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