
SIEMENS清远市西门子（授权）中国一级代理商-
西门子华南区变频器总代理商

产品名称 SIEMENS清远市西门子（授权）中国一级代理商-
西门子华南区变频器总代理商

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

触摸屏大多数情况下，是连接PLC，然后再通过PLC 去连接变频器的。但是，触摸屏也可以不通过PLC，
直接连接变频器。控制变频器的启动，停止，改变频率等。

今天，就以威纶通触摸屏控制三菱D系列变频器为例，讲解。

一、接线

触摸屏控制变频器，采用的是基于RS485的通讯，传统的RS485都是两根线，但是三菱的自动化产品一般
都采用四线制，因此，使用触摸屏和变频器通讯的时候，采用四根线。

二、变频器参数设置

变频器侧，需要设置相关的通讯参数，主要位波特率，地址校验位等



需要注意的事，三菱变频器默认不是MODBUS
RTU协议，需要设置参数549。通讯的数据，触摸屏和变频器必须一致，否则，肯定通不上。

三、触摸屏组态

触摸屏侧，我们添加一个MODBUS RTU的从站

变频器和触摸屏的通讯参数必须一致，否则，通讯不上。

四、画面制作

变频器要想运行，必须有启动信号和速度信号，因此，我们需要在画面上组态，把启动信号和速度信号
发送给变频器即可。启动信号和速度信号的地址，可以在变频器手册中查找。

以上，是变频器手册中，相应地址的说明，我们只需要将相关的启动，停止，和速度给定在画面上实现
即可。
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