
生产汽车引擎盖用PA66塑胶原料1300G

产品名称 生产汽车引擎盖用PA66塑胶原料1300G

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 产地:Leona旭化成
属性:33%玻纤增强PA66
牌号:1300G颗粒

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

生产汽车引擎盖用PA66塑胶原料1300G

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联
系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资
料表(MSDS)等。

美国杜邦 PA66  22C     含38%矿物填充玻纤增强 低翘曲
美国杜邦 PA66  11C40   含40%矿物增强 热稳定
美国杜邦 PA66  FE16034 含30%矿物增强
美国杜邦 PA66  10B40HS1柔韧 延伸性好
美国杜邦 PA66  10B40HS1柔韧 延伸性好 热稳定
美国杜邦 PA66  10B40    含40%矿物填充 柔韧
美国杜邦 PA66  103FHS   高流动性 热稳定
美国杜邦 PA66  103HSL   耐热老化 耐磨损性良好
美国杜邦 PA66  101L    非增强尼龙66 润滑
美国杜邦 PA66  101F     高流动性
美国杜邦 PA66 73G30L   含30%玻纤增强 自润滑
美国杜邦 PA66 73G30HSL 含30%玻纤增强 自润滑 热稳定



美国杜邦 PA66 70G35HSL 含35%玻纤增强 热稳定
美国杜邦 PA66 75LG60HSL含60%玻纤增强 热稳定
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