
丹东 发电机灭磁电阻测试仪 氧化锌非线性电阻测试仪 华能远见

产品名称 丹东 发电机灭磁电阻测试仪
氧化锌非线性电阻测试仪 华能远见

公司名称 青岛华能远见电气有限公司

价格 127.00/套

规格参数 电流:2A
电压:220v
精度:0.1级

公司地址 山东省青岛市平度

联系电话 0532-88365027 13608980122

产品详情

丹东 发电机灭磁电阻测试仪 氧化锌非线性电阻测试仪 华能远见

青岛华能远见电气有限公司提供丹东发电机灭磁电阻测试仪和氧化锌非线性电阻测试仪，价格为127.00元
每套。我们将从多个方面为您全面介绍这两款仪器，并探索其多个视角，帮助您了解其优势和使用价值
。

仪器特点：

适用电流：2A 适用电压：220V 测试精度：0.1级 

丹东发电机灭磁电阻测试仪：

此仪器可用于发电机的灭磁测试，在发电机维修和调试过程中起到关键作用。它能够准确测量发电机的
灭磁电阻, 并通过jingque的数值显示，帮助您全面了解发电机的性能。

丹东发电机灭磁电阻测试仪的特点：

精准度高：采用先进的测量技术和仪器设计，确保测试结果的准确性。
简单易用：操作简便，只需连接相应的电缆和探针，即可完成测试。
多功能：除了灭磁电阻测试，该仪器还能进行其他发电机相关参数的测量和分析。
稳定可靠：使用高品质的材料和元件，保证仪器的长期稳定运行。 

氧化锌非线性电阻测试仪：

氧化锌非线性电阻测试仪是一种重要的设备，用于测试氧化锌非线性电阻器的电阻值，确保其性能符合
要求。它为各种电力设备的调试和维护提供了jingque可靠的数据支持。



氧化锌非线性电阻测试仪的特点：

高精度测量：采用先进的测量技术，可对氧化锌非线性电阻器的电阻值进行准确测量。
广泛适用：适用于各种电力设备和电阻器的测试，满足不同应用需求。
简便操作：仪器操作简单，触摸屏界面友好，用户只需按照指示进行操作即可完成测试。
数据分析：测试结果可立即显示，并可进行数据分析和存储，方便用户进一步分析。 

综上所述，丹东发电机灭磁电阻测试仪和氧化锌非线性电阻测试仪均是华能远见电气有限公司提供的高
性能仪器。它们具有高精度测量、简便易用、广泛适用等特点，可为您的发电机维修和电力设备调试提
供强有力的支持。欢迎选择我们的产品，我们将为您提供优质的售后服务以及更多电器知识的分享。
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