
莱西发电机租赁，为您的项目提供可靠的电力支持

产品名称 莱西发电机租赁，为您的项目提供可靠的电力支
持

公司名称 聊城市亿伏安电力设备有限公司

价格 500.00/件

规格参数 品牌:康明斯
型号:HDCM280
主用/备用 功率:250/280KM

公司地址 各地均有办事处公司

联系电话 18606357777 13366086681

产品详情

UPS不间断电源租赁 工厂工地断电应急发电。选择山东坦途就是给自己买了一份，在这里你资讯同样的

价格，但我们会让你得到满意的服务，拿起你手中的电话联系我们吧！我公司时刻为您准备《发电机》

移动电站租赁出租。我公司现有多台各型号有：沃尔沃、康明斯、大宇、道依茨、三菱、奔驰、宝马、

劳斯莱斯、上柴、潍柴，从小到大机型有：3.0kw、5.5kw、20kw、50kw、100kw、120kw、150kw、200kw

、250kw、300kw、400kw、500kw、600kw、800kw、到1000kw、1200kw型号各异的发电机组供应租赁。

崇州市发电机出租,柴油发电机起动后转速忽高忽低，通常是因为燃油调整体系失灵所造成的。毛病缘由

1柴油发电机各汽缸作业不良，招致各缸紧缩压力不一样。2燃油供应体系中有空气、水分或油路供油不



畅。3高压油泵内各分泵柱塞供油量关联较多。4调速器内部调速绷簧弹力削弱，使调速功能发作变化。5

调速器达不到低转速。6调速器内部旋转零件不平衡或合作空隙过大。7调速器转速达不到标定转速。扫

除办法1.对柴油机油底壳内的机油标尺进行查看，调查是不是机油黏度太低或机油量太多，使机油进入

焚烧室后且蒸发成油气未焚烧而从排气管排出。但通过查看发现机油的质量和数量契合柴油机的用油规

则。2. 松开高压油泵放气螺丝，按压手油泵，扫除油路内的空气。3. 紧固柴油机高、低压油管的回油螺

丝。4.起动康明斯发电机（柴油）后使转速提高到1000r/min左右，调查转速是不是有所安稳，但听到柴

油机转变的声响仍是不安稳，毛病未被扫除。5.对高压油泵上部4个汽缸的高压油管逐一进行断油实验，

成果发现第三缸断开后排蓝烟表象不见。停机后，拆开第三缸喷油器，对喷油器进行喷油压力实验，成

果发现第三缸喷油嘴偶件发作滴油表象且量很少。6.从一根细电线中抽出一根与喷孔直径挨近的细铜丝

，对喷油孔进行疏通。通过疏通后再实验，发现喷嘴偶件喷雾正常，然后安装喷油器，起动柴油机，发

现排蓝烟表象不见，但柴油机转速依然不安稳。7.拆下高压油泵总成，对调速器内部进行技能查看。发

现调理齿杆挪动不灵敏。通过修补、调整和安装后，起动柴油机至转速达700r/min左右，调查柴油机作

业能否平稳。查看中未发现异常，毛病即被扫除。

【 检 查 柴 油 发 电 机 的 具 体 步 骤 有 哪 些 】

 



柴 油 发 电 机 组 在 选 购 的 时 候 ， 客 户 关 心 的 还 是 发 电 机 组 价 格 ， 发 电 机 组 根 据 品 牌

分 有 很 多 种 ， 而 且 不 同 的 柴 油 机 功 率 配 备 的 发 电 机 组 价 格 也 不 一 样 ， 为 您 介 绍 一

下 柴 油 发 电 机 组 价 格 怎 么 去 比 较 。

 

一 问 ， 询 问 旧 柴 油 机 的 购 置 时 间 、 用 途 及 现 在 出 售 的 原 因 ， 询 问 以 往 的 修 理 情 况

， 更 换 过 哪 些 主 要 部 件 ， 询 问 在 使 用 中 有 什 么 问 题 ， 以 便 对 旧 柴 油 机 有 一 较 全 面

系 统 的 了 解 。

 

二 看 ， 看 旧 柴 油 机 的 标 牌 和 外 表 。 看 是 哪 家 工 厂 生 产 的 ， 何 时 出 厂 的 ， 距 离 现 在

有 多 长 时 间 ； 看 外 表 的 油 漆 是 脱 落 ， 部 什 是 否 缺 损 ， 机 型 是 否 被 淘 汰 等 。 从 标 牌

和 外 表 来 判 别 旧 柴 油 机 的 新 旧 程 度 。

三 试 ， 进 行 试 机 。 通 过 摇 转 曲 轴 、 扳 动 飞 轮 、 起 动 机 器 等 ， 对 旧 柴 油 机 作 仔 细 检

查 。 试 机 是 非 常 重 要 的 一 步 ， 具 体 的 检 查 步 骤 如 下 ：



 

1 ． 摇 转 曲 轴 ， 使 喷 油 嘴 供 油 。 如 喷 油 嘴 发 出 清 脆 的 声 音 ， 说 明 喷 油 嘴 和 柱 塞 副

性 能 尚 好 ； 如 轮 室 内 无 " 哗 " 等 异 常 的 响 声 ， 则 说 明 齿 轮 的 磨 损 不 严 重 。

 

2 ． 上 下 扳 动 飞 轮 ， 如 无 响 声 ， 说 明 曲 轴 主 轴 茎 与 轴 瓦 之 间 的 间 隙 不 大 。

 

3 ． 扳 转 飞 轮 ， 使 活 塞 接 近 下 止 点 ， 然 后 左 右 晃 动 飞 轮 ， 如 无 " 嗒 嗒 " 声 ， 说 明 连

杆 轴 茎 与 瓦 之 间 的 磨 损 不 严 重 。

 

4 ． 使 气 缸 减 压 ， 摇 转 曲 轴 ， 当 去 除 减 压 时 ， 如 活 塞 的 反 弹 力 大 ， 飞 轮 迅 速 回 转

， 说 明 气 缸 、 活 塞 、 活 塞 环 的 磨 损 程 度 小 。 在 摇 转 曲 轴 时 ， 机 油 压 力 表 的 指 针 应



不 低 于 1 或 机 油 批 示 红 标 能 很 快 升 起 ， 手 下 压 应 费 力 。
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