
SIEMENS崇左市西门子（授权）中国一级代理商-
西门子华南区变频器总代理商

产品名称 SIEMENS崇左市西门子（授权）中国一级代理商-
西门子华南区变频器总代理商

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

枕式包装机具有体积适中、结构紧凑、包装速度高、运转平稳及操作方便等诸多特点，包装成品外形美
观大方，横封及纵封纹路整洁清晰。枕式包装机有机械凸轮与电子凸轮两种。枕式包装机分为横封刀、
膜、拨差这三部分，一般有三个伺服驱动三部分。也有一部分机型由两个伺服驱动，其中型刀和拨叉一
起由一个伺服驱动，横封刀由一伺服驱动。本设备用4台伺服分别驱动三部分。

       

拨叉工艺：拨叉轴属于送料轴，产品经过拨叉或者传送带送到包装机中进行包装，拨叉轴需要与膜轴进
行同步，包装每包产品的位置固定并且正好处于中心，防止切料。

膜轴工艺：膜轴带色标。在包装膜上有每个固定的位置会有一个标志（色标），要求刀每次都需要切到
色标上，这就不但需要刀膜的同步，还要对色标进行追踪补偿，如果切点不在色标位置时系统需要自动
调整保证在几包之内切到色标位置。

刀轴工艺：刀轴属于横封轴，也是切断轴，刀轴是整个控制的重点。刀与膜轴需要配合，膜轴跑过一个
产品的长度刀轴必须转一圈，并且刀轴在切点位置时应该与膜轴的速度同步。因为膜轴的长度时改变的
，所以刀轴如果是线性轴的话也需要改变长度，所以刀轴变成了凸轮轴。普通的刀轴是机械凸轮即电机
的速度恒定，刀轴的运动速度通过机械自动调整。机械凸轮需要根据袋长经常调整，并且维护麻烦，速
度也没法太快，所以就有了电子凸轮，电子凸轮通过同步带或者链条带动电机，通过CAM曲线保证刀轴
与膜轴的同步。



目前西门子有1500T的电子凸轮方案，包装速度在300包/MIN以上，同时还有200SMART与1200的机械凸
轮方案，速度在120-150包/MIN不等，跟包装产品的长度有关。
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