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产品名称 揭阳板材环保等级检测
送检机构出具CMA法律效力报告

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

调色板是绘画、设计和艺术创作中常用的工具，它用于混合颜料以得到所需的色彩。调色板的材质对使
用者的体验和绘画效果都有着重要的影响。

1、 塑料调色板：

塑料调色板是常见和经济实惠的材质之一。它轻便、耐用，容易清洗，并且价格相对较低。塑料调色板
通常有多个混合区域，可以方便地将颜料进行分隔和混合，而且不会对颜料造成任何损伤。然而，塑料
调色板在质感和稳定性方面可能略逊一筹。

2、 陶瓷调色板：

陶瓷调色板是一种高品质的选择。它通常由瓷器或石英制成，具有光滑的表面和良好的质感。陶瓷调色
板的特点是不吸水、耐化学品，因此可以长时间保持稳定的湿度和颜料的新鲜度。另外，陶瓷调色板在
颜色混合方面非常灵活，可以轻松实现色彩渐变和细微调整。

3、 木质调色板：

木质调色板是一种传统的选择，常用于油画和水彩画中。它由天然木材制成，表面经过抛光和处理，光
滑而舒适。木质调色板吸水性较好，可以帮助控制水彩颜料的稀释程度。木质调色板还具有自然的美感
和独特的质感，给人一种亲近大自然的感觉。



4、 玻璃调色板：

玻璃调色板通常由钢化玻璃制成，具有平滑的表面和高度透明度。它非常适合使用颜料进行混合和分离
，尤其是在需要色彩匹配和混合的情况下。玻璃调色板易于清洁，避免了颜料残留和污染，同时还可以
通过放置底部白纸或背景来提高颜色的对比度。
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