
SICK 西克 电感式接近开关 IME12-04BPSZW2K 电感传感器

产品名称 SICK 西克 电感式接近开关 IME12-04BPSZW2K
电感传感器

公司名称 湖北鼎锐半导体有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 武汉经济技术开发区西北湖三路8号（注册地址
）

联系电话  13477601579

产品详情

SICK西克主要产品有：光电开关,接近开关,传感器，感应器,磁性开关,光纤,光纤放大器,压力开关,计数器,
继电器,温控开关,PLC可编程序控制器,编码器,变频器,工业电器元件,气动元器件，气缸。产品***应用于工
业机械的各种设备及自动化流水线、机电自动化设备。

   湖北鼎锐半导体有限公司主营西克传感器：工业传感器（G6系列等）、安全防护系统、运动控制传
感器、识别与测量、流体传感器、3D视觉、移动平台，是一家专业的传感器产品销售和技术支持的公司
。致力于在工业自动化领域，提供专业的技术解决方案和lingxian技术产品。我们在工程机械行业、自动
化行业、煤矿机械、智能机器人、铁路机械等等行业与客户深入合作。

      湖北鼎锐半导体有限公司，注重沟通与合作，多年来已经在业内积累了丰富的技术经验，
能够为广大的客户提供可靠的系统方案和优质的产品。欢迎来电咨询。

SICK 西克  电感式接近开 IME12-04BPSZW2K   湖北鼎锐半导体有限公司
产品特点设计构造 公制设计外壳形状 短形螺纹尺寸 M12 x 1直径  12 mm触发感应距离 Sn 4 mm安全接通距离 Sa 3.24 mm安装在金属 齐平开关频率 2,000 Hz连接类型 电缆，3 芯, 2 m开关量输出 PNP输出功能 常开接点电气规格 DC 3 线外壳防护等级 IP67 1)供货范围 紧固螺母，黄铜，镀镍 (2 x)1) 根据 EN 60529.机械/电子参数供电电压 10 V DC ... 30 V DC残余纹波 ≤ 10 %电压下降 ≤ 2 V 1)（接近传感器）通电后开始工作前的延时 ≤ 100 ms滞后 5 % ... 15 %再现性 ≤ 2 % 2) 3)温度漂移 (Sr) ± 10 %电磁兼容性 根据 EN 60947-5-2持续性电流 Ia ≤ 200 mA空载电流 ≤ 10 mA导线材料 PVC导线横截面 0.25 mm导线直径  3.9 mm短路保险极性反接保护通电脉冲保护抗冲击与抗振性 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm运行环境温度 –25 °C ... +75 °C外壳材料 黄铜, 镀镍材料，感应面 塑料, PA 66壳体长度 44 mm可用的螺纹长度 29 mm最大拧紧力矩 ≤ 12 NmUL 文件编号 NRKH.E1814931) 在 Ia max 时.2) Ub 和 Ta 稳定.3) 从 Sr.安全技术参数MTTFD 1,735 年DCavg 0%折减系数提示 这些数据仅作为参考，可能有偏差钢铁 St37 （Fe） 1不锈钢 （V2A） 大约 0.8铝 （Al） 大约 0.45铜（Cu） 大约 0.4黄铜 (Ms) 大约 0.4安装指导备注 相关图示参见“安装指导”B 24 mmC 12 mmD 12 mmF 32 mm
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