
湛江筛网 湛江丝网 湛江防蚊网

产品名称 湛江筛网 湛江丝网 湛江防蚊网

公司名称 河北省安平县林亿五金网类制品有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县为民东街366号

联系电话 0318-7021699 15075812118

产品详情

产品介绍13922090386 0759-2215460主要用于酸、碱环境条件下筛分和过滤，石油工业作泥浆网、化工化
纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网，气体、液体过滤和其它介质分离用。一般采用不锈钢网丝、镍丝
、黄铜丝为材料。金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列，有平纹编织，斜纹编织，平纹荷兰编织，斜纹荷
兰编织，反向荷兰编织五种方法。不锈钢网的规格5目--630目。安平县是著名的“丝网之乡”有多年的
丝网生产经验有着多家不锈钢网生产企业,生产的不锈钢网具有过滤性能稳定、精细等特点。也可根据用
户需要设计制作各种型号的不锈钢网产品。 产品属性 13922090386 0759-2215460平纹不锈钢网：
是最为常见的编织方法，主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。 2、不锈钢方眼网 不锈钢方眼网适用
于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业，不锈钢丝机织成各种规格网、布，
具有良好的耐酸、耐碱、耐高温，抗拉力强和耐磨性强等性能。 3、不锈钢密纹网 材质：不锈钢丝编织
：平纹编织不锈钢密纹网、斜纹编织不锈钢密纹网、竹花编织不锈钢密纹网、反差编织不锈钢密纹网。
性能：具有过滤性能稳定、精细等特点。用途：用于航天、石油、化工等行业。本厂可根据用户需要设
计制作各种型号的产品.
不锈钢网按编织分类：1、平纹编织2、斜纹编织3、平纹荷兰编织4、斜纹荷兰编织5、
不锈钢丝网,分平纹.斜纹编织,不锈钢丝网的规格20目--630目. 性能特点用于酸、碱环境条件下筛分和过滤
，石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网 不锈钢不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或
磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度最高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性，所以它能
使结构部件永久地保持工程设计的完整性。含铬不锈钢还集机械强度和高延伸性于一身，易于部件的加
工制造，可满足建筑师和结构设计人员的需要 大多数的使用要求是长期保持建筑物的原有外貌。在确定
要选用的不锈钢类型时，主要考虑的是所要求的审美标准、所在地大气的腐蚀性以及要采用的清理制度
。 然而，其它应用越来越多的只是寻求结构的完整性或不透水性。例如，工业建筑的屋顶和侧墙。在这
些应用中，物主的建造成本可能比审美更为重要，表面不很干净也可以。 主要用途在干燥的室内环境中
使用304不锈钢效果相当好。但是，在乡村和城市要想在户外保持其外观，就需经常进行清洗。在污染严
重的工业区和沿海地区，表面会非常脏，甚至产生锈蚀。但要获得户外环境中的审美效果，就需采用含
镍不锈钢。所以，304不锈钢广泛用于幕墙、侧墙、屋顶及其它建筑用途，但在侵蚀性严重的工业或海洋
大气中，最好采用316不锈钢。 正如后面将谈到的，为了满足建筑师们美学的要求，已开发出了多种不
同的商用表面加工。例如，表面可以是高反射的或者无光泽的；可以是光面的、抛光的或压花的；可以
是着色的、彩色的、电镀的或者在不锈钢表面蚀刻有图案，也可进行拉丝等，以满足设计人员对外观的
各种要求。 注意事项保持表面状态是容易的。只需偶尔进行冲洗就能去除灰尘。由于耐腐蚀性良好，也
可以容易地去除表面的涂写污染或类似的其它表面污染。 其他说明联系电话13922090386 0759-2215460
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