
长城液压油 南京市长城润滑油长城润滑脂

产品名称 长城液压油 南京市长城润滑油长城润滑脂

公司名称 深圳市弘运峰润滑油有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804

联系电话  15112274778

产品详情

【长城得威ckc中负荷工业齿轮油】长城牌得威ckc中负荷工业齿轮油选用了的基础油喝多功能添加剂组
成 润滑油总代理，该产品具有较好的承载能力，优异的热氧化安定性和抗腐蚀性能，能保证齿轮运转顺
畅。

长城L-CKT 150全合成重工齿轮油，包装170KG钢桶，长城L-CKT
220全合成重工齿轮油，包装170KG钢桶，长城得威L-CKT 320全合成重工齿轮油，包装170KG钢桶，长城
得威L-CKD68重负荷工业齿轮油，包装170kg铁桶，长城得威L-CKD
100重负荷工业齿轮油，长城润滑油价格长城320号齿轮油，包装170kg铁桶，长城得威L-CKD
100重负荷工业齿轮油，包装16kg/20L塑胶桶，长城得威L-CKD
150重负荷工业齿轮油，包装170kg铁桶，长城得威L-CKD
150重负荷工业齿轮油，16kg/20L塑胶桶，长城得威L-CKD
220重负荷工业齿轮油，包装170kg铁桶，长城得威L-CKD
220重负荷工业齿轮油，16kg/20L塑胶桶，长城220抗微点蚀工业齿轮油，包装170kg铁桶。 

长城得威L-CKD320重负荷工业齿轮油

产品简介：

  长城牌得威C K D重负荷工业齿轮油是以高黏度指数基础油和多功能添加剂组成，具有的承载能力，
能够保证重载齿轮运转顺畅。

适用于钢铁、水泥、电力、矿山等行业中工作条件异常苛刻的闭式齿轮传动系统；适用于正齿轮、斜齿
轮、螺旋伞齿轮、轴承等共为一体的循环润滑系统。按黏度分为长城得威L-CKD100号重负荷工业齿轮油
、长城得威L-CKD150号重负荷工业齿轮油、长城得威L-CKD220号重负荷工业齿轮油、长城得威L-CKD3
20号重负荷工业齿轮油、长城得威L-CKD460号重负荷工业齿轮油、长城得威L-CKD680号重负荷工业齿
轮油等牌号。请根据机器的要求选择所需要齿轮油的型号，数值越大代表浓度越高，数值越小代表浓度
越低。 



长城液力传动液以典型的自动传动液来看，使用温度范围约为－25℃～170℃，要求油品具有高的粘度指
数和低的凝固点，一般规格规定粘度指数在170以上。

1.倾点为－40℃，合成油为190℃与－50℃。 

2.热氧化安定性 汽车在行驶中液力传动油温度随汽车行驶条件的不同而不同。油温升高而氧化生成的油
泥、漆膜等会使液压系统的工作不正常，润滑性能恶化，金属发生腐蚀。 

3.剪切安定性 自动传动液在液力变矩器中传递动力时，会受到强烈的剪切力，使油中粘度指数改进剂之
类的高分子化合物断裂，使油的粘度降低，油压下降，后导致离合器打滑。 

4.起泡性能 在自动传动液中有泡沫混入后，会引起油压降低，导致离合器打滑、烧结等事故发生。 

5.摩擦特性
自动传动液要求有相匹配的静摩擦系数和动摩擦系数，以适应离合器换档时对摩擦系数的不同要求。 

长城液压油-南京市长城润滑油价格长城润滑脂价格由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰
润滑油有限公司在润滑油（脂）这一领域倾注了诸多的热忱和热情，弘运峰润滑油一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：农经理。
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