
科士达UPS电源YDC9310 10KVA/8KW家用商用停电网络机房监控

产品名称 科士达UPS电源YDC9310
10KVA/8KW家用商用停电网络机房监控

公司名称 四川鹏冠恒业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科士达UPS
型号:YDC9310
功率:10KVA/8KW

公司地址 成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号

联系电话 13281808868 13281808868

产品详情

科士达YDC9310H随着负载大小不同，UPS能够自动调节电池保护电压高低，彻底避免小负载深度放电导
致电池寿命非正常缩短的现象。 

科士达YDC9310H输入功率因数可0.99，整机效率高达93%，无论是单相电网，还是三相电网均可可靠工
作，且无需另外设置

科士达YDC9310H风机转速随用户环境不同自动进行智能调速，满足不同环境、不同负载下的散热要求
，降低系统噪声 

科士达UPS电源通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长***机型，在满足同样后备时
间条件下，均比传统设计方案更节约电池用量。电池充电电流可以设置，极大的方便了不同容量的电池
配置。

科士达YDC9310H具有开机自诊断功能，及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。 

科士达YDC9310H具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充
及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。

科士达YDC9310H具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续
向负载供电。 

科士达YDC9310H具有直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。

科士达YDC9310H DSP数字化控制 提高性能 

逆变控制、相位同步、逻辑控制等采用DSP数字化控制，整机精度高、速度快、性能好。具有灵活的组*



**控能力，可以方便地实现UPS的智能监控，包括近程的点对点通信监控、中距离的通信监控、远距离
的网络管理监控。
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