
耐磨板 除渣管道复合耐磨钢板

产品名称 耐磨板 除渣管道复合耐磨钢板

公司名称 昆山市迅通耐磨科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏苏州昆山市玉山镇环庆路88号

联系电话 0512-58956656

产品详情

除渣管道复合耐磨钢板经得起最恶劣的工矿环境、日复一日、年复一年的考验，并最大限度地提高除渣
管道的使用寿命，最大限度地降低故障风险，从而最大限度地提高设备作业生产能率。我公司的耐磨钢
板经得起任何形式的、来自于各种各样矿料、焦碳、岩石、沙子及砾石的冲击磨损。www.xuntongkj.com
产品特点 很高的耐磨性能： 耐磨钢板耐磨层厚度3-120㎜，耐磨层硬度可以达到hrc58-62，耐磨性能是普
通钢板的15-20倍以上，是低合金钢板性能5-10倍以上，是高铬铸铁耐磨性能2-5倍以上，耐磨性远远高于
喷焊和热喷涂等方法。 较好的冲击性能： 耐磨钢板是双层金属结构，耐磨层和基材之间是冶金结合，结
合强度高，可在受冲击的过程中吸收能量，耐磨层不会脱落，可以应用到振动、冲击较强的工况条件下
，这一点是铸造耐磨材料和陶瓷材料所不及的。 很好的耐温性能： 耐磨钢板合金碳化物在高温下有很强
的稳定性能，耐磨钢板可以在500℃内使用，其他特殊要求温度可以定制生产，能够满足1200℃以内条件
下使用；陶瓷、聚氨脂、高分子材料等采取粘贴方式耐磨材料无法满足如此高温要求。  
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