
PBT 日本宝理 2002 EF2001柔韧性 玻纤增强 耐摩擦

产品名称 PBT 日本宝理 2002 EF2001柔韧性 玻纤增强
耐摩擦

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 43.00/千克

规格参数 PBT:柔韧性
2002 E:玻纤增强
日本宝理:耐摩擦

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情

PBT-应用范围：

电子电器领域：电脑/电器接插件、接触器、线圈骨架、
连接器、继电器、熔断器、调节器、温控开关、温控保护
器、装饰灯座、开关插座、电磁炉底盘、电暖器出风口、
散热扇翼、变压器线圈骨架、高电压大电流的高压断路开
关骨架、电脑风扇、节能灯灯头、电器开关、电子镇流器
外壳、电吹风、电烤箱、电饭煲、微波炉、水泵配件及电
动工具配件等；
汽车领域：主要用于高压无触点点火器的分电器盖、转子、
点火线圈盖、接线端子、传感器盒、前后灯座、集成电路
盒、微电机后盖、冷气风扇等；
通讯领域：主要用于程控电话的集成模块、接线板、电容
器外壳、天线护套等。
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Campo de los aparatos electrónicos y eléctricos: conectores informáticos / eléctricos, contactores, esqueletos de
bobina, conectores, relés, fusibles, reguladores, interruptores de control de temperatura, protectores de control de
temperatura, portalámparas decorativos, enchufes de interruptor, chasis de horno electromagnético, salida de aire
del calentador eléctrico, alas de ventilador de disipación de calor, esqueletos de bobina de transformador,
esqueletos de interruptor de corte de alta tensión de alta tensión y alta corriente, ventiladores informáticos, faros
de ahorro de energía, interruptores eléctricos, carcasas de lastre electrónico, secadores de pelo, Horno eléctrico,
olla arrocera, microondas, accesorios de bomba de agua y accesorios de herramientas eléctricas; Campo automotriz:
se utiliza principalmente para tapas de distribuidores, rotores, tapas de bobinas de encendido, terminales de cableado,
cajas de sensores, portalámparas delanteras y traseras, cajas de circuitos integrados, tapas traseras de micromotores,
ventiladores de aire acondicionado, etc. Campo de comunicación: se utiliza principalmente para módulos
integrados, placas de cableado, carcasas de condensadores, fundas de antenas, etc. de teléfonos controlados por
programas.
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