
HDPE系列排水防水保护板

产品名称 HDPE系列排水防水保护板

公司名称 北京金宝康科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市昌平区北七家镇蓬莱公寓7#A01室

联系电话 010-81761769 15910943506

产品详情

所属品牌：宝康产品型号：bk-8xx

hdpe排水防水保护板的规格型号及主要技术指标

土工布 bk8100 bk8100g bk8120 bk8120g bk8200

材 料 涤纶/丙纶 hdpe hdpe hdpe hdpe hdpe
颜 色 黑/白 黑/蓝 黑/蓝 黑/蓝 黑/蓝 黑/蓝
重 量（g/m2≥） 150/200 700 900 700 900 1000
厚 度（mm） 10 10 12 12 20
抗压强度（kpa≥） 270 350 250 300 200
抗拉强度（n/50mm≥） 100 300 450 300 450 450
延 伸 率（%≥） 40 25 40 25 40 40
纵向通水量（cm3/s） 5.6 5.6 6.5 6.5 11
穿刺强度（n） 250 300 250 300 330

主要用途：

一、屋顶、地下车库顶板种植

 1、快速排出防水层的静水、积水。及时减轻主体结构荷载
。2、保护防水层和结构层，避免遭受土壤回填，植物根刺，
酸碱、地下昆虫和微生物等对防水层的破坏。3、结合防水层
使用，起到双重防水防渗，延长了防水层的老化年限，大大
提高防水系统的寿命。4、种植屋面顶板隔绝地气，排水板的
通气性弥补了植物缺少地气通气性的缺点，保证植物的健壮
生长。5、很高的抗压强度，可满足绿化和道路的设施及行车
。6、使用年限长久，满足各种种植屋面使用。7



、施工简便，也可应用于老楼屋顶的种植。

二、地下侧墙防水保护及排水

 地下防水层很容易受损坏，尤其是脚手架移动、回填土内
硬物及交叉作业等导致防水层破裂，以致地下室受潮，墙壁
渗水。

( hdpe ）排水防水保护板是地下室侧墙防水系统最佳的保
护材料，具有抗回填土破坏及物件撞击性能，疏导汇集的环
境水，保护内层防水系统免受土壤沉降以及植物树根破坏

hdpe 排水防水保护板形成地下室外墙与回填土之间的排
水隔离层，可将任何渗水排出，确保地下室干爽。

三、地下车库底板排水及防水保护

地下底板永久浸在有水压力的地下，砼细缝在有压力的水中
会少量渗透，造成潮湿，采用hdpe排水防水保护板，通过焊
接形成土工膜防水层及中空的内排水透气层，杜绝了潮湿现
象，达到真正的系统自防水功能，如果地下周边也采用效果
会更好。

四、隧道排水防水系统

bk8100g 隧道专用型排水防水保护板，利用板面上的凸台
支撑出排水空间，具有很高的抗冲击强度及抗压强度，连续
安装连接形成膜形密封的防水层，使隧道岩缝裂隙水顺畅地
导入纵向设置的排水盲沟中，达到永久可靠的防水效果。

五、盐碱地种植

hdpe排水防水保护板，通过焊接方法，形成大面积的土工膜
，彻底隔绝了底下的盐碱层。

hdpe 排水防水保护板具有中空透气保湿的功能，使植物
根部有足够的保湿及透气性。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

