
亨斯迈TPU A80G4818注塑级 耐磨 挤出 鞋类 体育用品

产品名称 亨斯迈TPU A80G4818注塑级 耐磨 挤出 鞋类
体育用品

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 特性:TPU软管接头及密封件
特性:耐磨
品牌:德国亨斯迈

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

亨斯迈TPU A80G4818注塑级 耐磨 挤出 鞋类 体育用品

TPU德国亨斯迈中国总代理商：东莞市群发塑料有限公司

具体牌号：

  A65P4324N，A75P4581，A78P4740，A78P4766，A80P4409，A80P4699，A85P4240，A85P4350，

A85P4380，A85P4394，A85P4441，A85P4759，A92P4207，A92P4637，A92P4851，A95P4139，

A95P4657，A98P4772，D64P4777，D74P4742，D74P4778.

TPU〈德国亨斯迈〉各型号：TPU医疗级 TPU通用级 TPU注塑级 TPU挤出级 TPU吹塑级 TPU压延级 

TPU食品级 TPU薄膜级 TPU环保级 TPU加玻纤 TPU抗化性 TPU抗UV性 TPU高晶性 TPU高强度 TPU热稳

定 TPU抗静电 TPU高流动 TPU耐低温 TPU耐水解 TPU耐高温 TPU抗冲性 TPU高刚性 TPU耐磨性 TPU

阻燃性 TPU高透明 TPU导电性 TPU增韧性 TPU耐气候 TPU耐热性 TPU耐寒性 TPU增强性；



TPU性能特点：（1）TPU聚氨酯涂膜防水材料具有良好的延伸性和柔韧性，低温不脆裂，高温不流淌

，耐撕裂性能好，对于因地基下沉、墙体裂缝等建筑物变形具有良好的适应性。（2）TPU聚氨酯防水

材料耐磨性能优异，并具有良好的耐候性、耐受性、耐油、耐酸碱性能；它与水泥等基材有优异的粘

接能力；使用寿命比传统沥青防水材料要长，服务寿命大于10年，而且维护检修费用低。（3）TPU聚

氨酯防水材料重量轻，能减轻房屋负荷，且局部造型的适应性强，可以自由着色，增加了屋面防水的

色彩选择性。（4）TPU该防水材料施工中无接缝，且施工简便；

TPU主要特性：TPU聚氨酯密封胶具有诸多优良特性，包括：（1）性能可调范围宽、适应性强（2）耐

磨性能好；（3）机械强度大；（4）粘接性能好；（5）弹性好，具有优良的复原性，可用于动态接

缝；（6）低温柔性好；（7）耐候性好，使用寿命长达15~20年；（8）耐油性好；（9）耐生物老化

；（10）价格适中；
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