
东风天龙后八轮随车吊石煤直臂吊折臂吊

产品名称 东风天龙后八轮随车吊石煤直臂吊折臂吊

公司名称 十堰振翔物资贸易有限公司

价格 100.00/普通

规格参数

公司地址 湖北省十堰市白浪中路51号（老特汽院内）

联系电话  15586995920

产品详情

石煤直臂吊qys-14ⅳa 参数 qys-14ⅳa 最大起升力矩（kn�m） 360 最大起升质量（kg） 14000
最大工作幅度（m） 17.6 最大起升高度（距横梁底面m） 16.5 伸缩臂节数 4 回转角度 ±360°连续回转
可以配东风天龙后八轮随车吊专用底盘： 产品商标 东风牌 车辆名称 随车起重运输车 车辆型号 eq5250jsqt
免检公告/免征公告 否/否 燃油公告/环保公告 否/否 企业地址 十堰市白浪中路51号 生产厂家
东风特种汽车有限公司 公告批次/发布日期 2001n6 236/20120427 目录序号/产品号 3/zk48d3t901p
发动机型号 isde230 30 isde245 30 isde270 30 c245 33 c230 33 c260 33 发动机生产商
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 发动机排量 6700
6700 6700 8300 8300 8300 发动机功率 169 180 198 180 170 191 外型尺寸(长/宽/高) 11960×2500×3900
货厢(长/宽/高) 8300,8500×2294×550,800 总质量(kg) 25000 载质量利用系数 整备质量(kg) 15885,14985
额定载质量(kg) 8985,9885,8920,9820 额定载客(人) 前排乘客(人) 2,3 接近角/离去角 20/10 前悬/后悬
1460/3500 轴距(mm) 5350+1300,5700+1300 轴荷 7000/18000(并装双轴) 轴数 3 弹簧片数 8/9 轮胎数 10
轮胎规格 10.00-20,10.00r20,11.00-20,11.00r20,295/80r22.5 前轮距 1986 后轮距 1860/1860 转向形式 方向盘
最高车速 90 底盘型号 dfl1250a9 其它
直臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(kg):sq12s:12000,4600,sq10s:10000,3800
驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为8985,
9885;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为8920,9820。
货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。
后下部防护装置:材料q235、螺栓连接、断面尺寸100×50、离地高度:510。仅用底盘的5700+1300轴距。
起重机质量（kg） 5500 “石煤”牌系列随车起重机，是一种结构紧凑，操作简单，机动性强，安全可靠
，并可加装各种附具，实现一机多能的起重运输设备。 它装配在不同的载货汽车、铁路平板车、船舶及
其他特种车辆上，广泛应用于矿山、通信、电力、建筑、铁路等各种行业中小货物的装卸、运输及抢险
作业中。
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