
LED室内双色显示屏 大的LED显示屏

产品名称 LED室内双色显示屏 大的LED显示屏

公司名称 北京澄通光电股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道西8号天河商贸大厦2303

联系电话 86-01018502903564 13121890016

产品详情

 

产品特点： 双基色显示屏：红和绿双基色，256级灰度、可以显示65536种颜色。 
使用场所： 室内显示屏：发光点较小，一般 φ3mm--φ8mm

，显示面积一般几至十几平方米。  产品规格参数：

 
规格

 
φ5

 
φ3.75

 
φ3

 
像素组成

 
1r1g

 
像素封装

 
8×8

 
像素密度

 
17200点/平米

 
44135点/平米

 
62500点/平米

 
像素点间距

 
7.625mm

 
4.78mm

 
4mm

 
单元板尺寸

 
488×244mm

 
320×160mm

 
256×128mm

 
单元板分辨率

 
64×32

 
显示亮度

 
大于400cd/㎡

 
大于150cd/㎡

 
大于200cd/㎡

 
驱动方式

 
8s、16s 恒流驱动

 
视角

 
120°/120°

 
最佳视距

 
10米

 
8米

 
6米

 
寿命

 
十万小时



 
盲点率

 
小于万分之三

 
工作电压

 
ac220/380v

 
单元板电流

 
10a、4a

 
9a、4a

 
4a

 
功耗

 
600w/㎡、240w/㎡

 
1000w/㎡、445w/㎡

 
765w/㎡

 
工作环境温度

 
－20℃～60℃

 
工作环境湿度

 
10％～90％
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