
国标标准：GB/T 25275《液晶显示器（LCD）用偏振片
光学性能和耐候性能测试方法》

产品名称 国标标准：GB/T
25275《液晶显示器（LCD）用偏振片
光学性能和耐候性能测试方法》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 25275-2010 液晶显示器（LCD）用偏
振片 光学性能和耐候性能
测试方法

Polarizing film for Liquid Crystal Display (LCD) -
Method of test for the properties of photics and
weather resistance

现行 2011-08-01实施

本标准规定了液晶显示器(LCD)用偏振片的光学性能和耐候性能的测试方法。本标准适用于液晶显示器(
LCD)用偏振片的光学性能和耐候性能的测试,同时也适用于偏振片原材料膜的光学性能测试。

标准全文查看/下载

 http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=7BC8F3D44024BE52416CE9164E1C7723
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