
耐海水腐蚀电缆PUR耐盐雾电缆

产品名称 耐海水腐蚀电缆PUR耐盐雾电缆

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 11.20/米

规格参数 品牌:嘉柔
型号:耐海水腐蚀电缆
厂家:上海嘉柔特种电缆厂

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情

耐海水电缆的应用范围

耐海水电缆广泛应用于以下领域：1、海洋工程：包括海上石油平台、钻井平台、海上风电场等海洋工程
设施的电力传输和通信。2、港口设施：包括港口灯塔、港口船舶、装卸设备等设施的电力传输和通信。
3、船舶制造：用于船舶内部的电力传输和通信，以及船舶与外部设施之间的连接。4、海洋资源开发：
包括海洋养殖、海洋探测、海洋科学研究等领域的电力传输和通信。5、海上风电场：用于风电场内部的
电力传输和通信，以及风电场与外部设施之间的连接。

上海嘉柔【耐海水电缆】产品基本结构

电缆导体：多股无氧裸铜丝绞合（镀锡丝请说明），参照VDE
0295第6类导体结构标准；线芯绝缘：特制耐海水用混合热塑熊弹性体绝缘材料；颜色标识   
＜0.5平方：参照DIN47100标准     ≥0.5平方：数字编码区分电缆结构：优化成缆绞合节距，满足其
水下作业移动要求；集成元件：(可选）集成光纤、电源电缆、信号控制电缆、同轴视频电缆或移动网线
、导气管等等抗拉元件：(可选）抗拉钢丝绳或凯夫拉纤维绳；内  护
套：(可选）特制耐海水用高强度弹性体护套材料；加  强
层：(可选）凯夫拉纤维编织加强，进一步增强耐海水电缆的抗拉和抗扭性能；屏  蔽
层：(可选）镀锡丝编织屏蔽，用于对抗电磁干扰要求较高的场合应用；外  护
套：进口PUR/TPU聚氨酯材料，护套颜色可选定生产。

耐海水电缆的选购与使用

为了确保耐海水电缆的可靠性和安全性，以下是一些选购和使用建议：1、选择正规品牌：购买耐海水电
缆时，应选择正规品牌和厂家，确保产品质量符合相关标准。同时，应了解厂家的资质和技术实力，以
保证产品的可靠性。2、根据需求选择型号：不同型号的耐海水电缆适用于不同的场合和需求。在选购时
，应根据实际需求选择适当的型号，以确保电缆能够满足使用要求。3、检查电缆质量：购买耐海水电缆
时，应检查电缆的质量，包括外观是否完好、标识是否清晰、材料是否合格等。如果发现电缆存在质量



问题，应拒绝购买或退换货。4、遵循安装和使用规范：耐海水电缆的安装和使用应遵循相关的安装和使
用规范，以确保电缆的安全性和可靠性。在安装和使用过程中，应避免电缆受到过度弯曲、拉伸、磨损
和化学腐蚀等损害。5、做好维护和保养：在使用过程中，应对耐海水电缆进行定期检查和维护，包括检
查电缆的外观、绝缘电阻、水压等指标。如果发现电缆存在故障或损坏，应及时进行处理和更换。

耐海水电缆的未来发展

随着海洋工程、港口设施、船舶制造等领域的不断发展，耐海水电缆的市场需求量将会持续增长。未来
，耐海水电缆将会朝着更高电压、更大截面积、更长使用寿命、更高可靠性等方向发展。同时，随着环
保意识的提高，电缆的无污染生产和回收利用也是未来的发展趋势。

综上所述，耐海水电缆是一种特种电缆，具有出色的耐腐蚀、耐磨损、耐水压、耐盐雾等特性，广泛应
用于海洋工程、港口设施、船舶制造等多个领域。在选购和使用耐海水电缆时，应选择正规品牌、根据
实际需求选择适当的型号、检查电缆质量、遵循安装和使用规范、做好维护和保养等措施，以确保电缆
的安全性和可靠性。
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