
赤峰硅pu材料批发厂家 硅pu球场地胶施工承接 5mm硅pu篮球场视频

产品名称 赤峰硅pu材料批发厂家 硅pu球场地胶施工承接
5mm硅pu篮球场视频

公司名称 众建宏（北京）体育设施有限公司

价格 60.00/平方米

规格参数

公司地址 北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室

联系电话  15101099399

产品详情

众建宏体育硅pu材料厂家为规范销售渠道，统一进行市场运作；本公司将在全国地级市设立授权经销，

授权经销必须具备以下条件：

1、一定经营实力和场地，同时具有一定市场销售网络，并能拓展所授权经销区域及周边区县市场； 

2、热衷于该产品的销售。 

      3、我公司坚持走经销渠道，确保市场规范化。

硅PU球场材料是一种具有多功能运动性和施工优势的国家专利球场材料。从根本上有效地解决了PU球

场材料在性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不甘足，具有革命性的创新性能。

1、硅PU球场材料一般水泥混凝土和沥青混凝土基础厚度3mm即可达到使用标准

2、弹性适中(按木地板特性设计)质感好，不易造成疲劳感，场地干湿亦不出现打滑现象。

        3、雨后可迅速恢复使用。

4、无需经常保养，抗紫外光线性能优良，经久不变，5~8年内能保持效果，极易维护保养。



 

硅PU篮球场地完工后，一般情况下，客户不知道该如何进行验收，也不懂得国家在这些方面有哪些标准

，众奥建体育教您几种简单的方法：    

1、首先是闻气味，不能有明显的难闻气味，客户可靠近硅PU球场面层闻一下。   

2、硅PU篮球场地施工完毕后，面层颜色均匀、粗糙度适中、没有脱皮及气泡，球场表面平整。   

3、下雨停后不会出现大面积积水现象。   4、厚度要足够，由于面层有一定的弹性及硬质，耐刮耐磨

防滑。用非锋利性硬物（如钥匙、如火机等硬塑）在表面划刮，应不

不受损伤。   5、客户踩在球场上，应当是不沾脚的，而且不会出现陷脚现象。  

6、网球场划线要求清晰不反光，平直圆滑无虚边。

众建体宏育公司网球场施工基础部分规定为基础应密实、坚固、稳定。网球场厚度应大于380mm，表面

平整度、坡度与面层要求 一致。就像盖房子一样地基打好了，才能跟好的确保质量的强度。   
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