
赛多利斯电子微量天平

产品名称 赛多利斯电子微量天平

公司名称 上海颖领电子衡器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区2803室

联系电话 159-00536856

产品详情

赛多利斯电子微量天平：

产品名称  可读性  量程   符合典型的最小样品量 微量天平 cpa cpa26p  0.002 | 0.01 mg 5 | 21 g 6 mg

微量天平 cpa cpa26p monolithic称重传感器；在同类性能级别中很独特
内置电机驱动校准砝码确保只需按一下键即可获得最高的精确性
isocal校准/调整功能；使规则容易执行，全自动校准和调整来确保天平始终保持高精确性
高质量的防风罩开启和关闭顺畅 具有突出的可读性和大的显示数字(16mm)的高对比度显示 描述
这三种微量天平型号是赛多利斯cpa系列电子天平的亮点。

型号 cpa26p：具有从量程5g，可读性2μg到最大量程21g的可调量程，是称量usp规定的5 到 10
mg最小允许样品量的理想微量天平。大圆盘秤盘（直径：50mm)可便利的放置样品。

型号 cpa2p：这是称量最小样品量的入门级天平，并且具有无与伦比的性价比。

cpa2p-f双量程天平是为称量直径小于120mm的滤膜而特别设计的。

特殊的防风罩设计确保在称量最小样品量时也符合人体工程学程序，并且玻璃防风门允许环境的亮光照
亮秤盘。不锈钢工作区域区域和高质量的金属表面使清洁微量天平更加容易。

产品特性 量程 5 | 21 g 可读性 0.002 | 0.01 mg 符合usp(典型)的最小样品量 6 mg 计量认证 无 条例 iso, gxp
防风罩 操作手册 校准 内校，isocal 显示器 液晶lcd 水平调整 操作手册 brand cpa

技术属性 符合iso/glp的打印输出 是的，和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接 线性显示器 否 校准/调整
isocal 负离子 外校(可选) 显示器 lcd 数据接口 rs232c 双向接口 秤盘尺寸 ? 50 mm

重复性 ≤± 0,004 mg 线性 ≤± 0,008 mg

微量天平 cpa cpa26p-0ce 微量天平 cpa cpa26p-0ce  0.002 | 0.01 mg 21 g 6 mg 验证间隔 1 mg 符合eo称量范围



0,0002 - 21 g 赛多利斯微量天平：

更多电子天平系列产品图片详情可点击：赛多利斯电子天平
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