
游泳池水过滤厂家 游泳池净化设备 游泳池过滤器 游泳馆净水设备
游泳池的水处理设备

产品名称 游泳池水过滤厂家 游泳池净化设备
游泳池过滤器 游泳馆净水设备
游泳池的水处理设备

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

游泳池水处理中泳池水质日常维护：

泳池水质日常维护投加的游泳池水处理药剂有：游泳池消毒剂（三氯、二氯、次氯酸钠、次氯酸钙、无
氯消毒剂）、酵素澄清剂或PAC沉淀剂、游泳池PH调节剂、水质活化剂、除藻剂（高效除藻剂、硫酸铜
除藻剂）

泳池水质日常维护程序是：1、检测游泳池池水PH，调节游泳池池水PH。2、检测游泳池余氯，投加游
泳池杀菌消毒药剂。3、酵素澄清剂或PAC沉淀剂。

1、游泳池池水PH调节

每天在游泳池开放前或收场前检测游泳池PH值，如过游泳池PH值低于7.0或高于7.8。则使用游泳池PH调
节剂，将游泳池PH调到7.5左右（PH过高会使游泳池消毒剂起不到优的杀菌消毒效果，PH过低会使游泳
池池水上空氯气超标。具体的原因其他文章会介绍）。

2、游泳池消毒剂的投加

游泳池杀菌消毒一般选用专用的游泳池消毒剂，一般有三氯、二氯、次氯酸钠、次氯酸钙、无氯消毒剂
（这几种游泳池消毒剂不可混用），投加游泳池消毒药剂使余氯值达到国家游泳池水质标准0.1-1mg/L。

余氯按国家规定2小时检测一次,如余氯值低于国家游泳池水质标准0.1-1mg/L。需要中途补充投加游泳池
消毒剂。中途补充加游泳池消毒剂可使用游泳池水处理系统专用的投药设备。

3、酵素澄清剂和PAC沉淀剂的投加



两种药剂都可以预防和治理游泳池池水发白、浑浊。酵素澄清剂使用性价比更高。酵素澄清剂三天投加
一次，具体用量参照使用说明书。现在PAC沉淀剂一般是使用在无循环系统中，具体使用方法参照使用
说明书。

4、游泳池藻类的预防

游泳池藻类的预防是游泳池水处理中必须要操作的。一旦游泳池藻类爆发，水质调理的费用会很高。两
种药剂都可以除藻和预防藻类。高效除藻剂一周一次，硫酸铜除藻剂10天到15天一次。具体使用方法参
照说明书。

5、结合氯的预防

在使用氯系杀菌消毒剂时，长时间使用，会造成结合氯的升高，氯的杀菌能力弱化。导致杀菌消毒药剂
的投加量增加，氯味刺鼻。可三天加一次水质活化剂，可有效减缓结合氯的增加。使用方法参照使用说
明书。

5、吸污

使用吸污机每天吸池底是必不可少的，吸污机可以把池底的赃物清理干净，既美观又可间接的减少泳池
杀菌消毒药剂的使用。

6、沙缸反冲洗

旺季沙缸一般3天反冲洗一次，淡季可5-7天反冲洗一次。如有其它特殊情况可联系我们

这里只说到了游泳池水质日常操维护操作规程，但在实际操作中会出现各种问题，如水质浑浊、结合氯
超标、尿素超标、氰尿酸超标等，遇到这些紧急情况，可以采取有效的方式和药剂去解决问题。
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