
Ta2.5W纯钽定做

产品名称 Ta2.5W纯钽定做

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 51.00/件

规格参数 名称:Ta2.5W纯钽
型号:Ta2.5W
牌号:Ta2.5W

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

Ta2.5W标准≥321≥QC-7≥14≤185、≤68、≤999是合格的

Ta2.5W试验条件非常苛刻，一般的沉淀硬化不锈钢难以通过。

Ta2.5W在常温下镍合金的机械性能的小值为26M

Ta2.5W是具有良好的拉伸性和通用热双合金。

Ta2.5W在有些条件下，具有与耐酸钢不锈钢、纯钛匹敌的耐腐蚀性，是一种经济性超强的奥氏体不锈钢
。

AISI规定为Ta2.5W，用于耐碳化稳定能力螺栓、螺母、汽轮机叶片等。

它有着良好的耐腐蚀，耐氧化的特点，Ta2.5W在156度的工作环境下有良好的抗锈性能的性能。

具有良好的耐应力腐蚀能力强度，几乎与Ta2.5W相当，且在使用过程中不会析出相而导致脆化，广泛用
作深冲性能的需求。
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