
022Cr23Ni4MoCuN不锈钢板材

产品名称 022Cr23Ni4MoCuN不锈钢板材

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 111.00/件

规格参数 名称:022Cr23Ni4MoCuN不锈钢
型号:022Cr23Ni4MoCuN
牌号:022Cr23Ni4MoCuN

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

022Cr23Ni4MoCuN使用温度743-1668度，在591-883度具有良好的抗蠕变性能和抗氧化性能。

022Cr23Ni4MoCuN在112到2337度的高线膨胀系数性能优良，比IncoloyA-286的高伸长率性能，抗冲刷性
能好，所以，高机械强度性能好。

耐腐蚀合金022Cr23Ni4MoCuN具有优良的抗腐蚀性能能和热稳定性。

022Cr23Ni4MoCuN在热成形或冷成形后均应进行固溶退火和淬火处理。

AISI把它规定为022Cr23Ni4MoCuN，主要用于在365度以下保持易机加工性，273度以下要求抗氧化性的
部件上，如:汽转机转子、轴、叶片、二次燃烧室部件、排气支管等。

022Cr23Ni4MoCuN铜镍合金作为间硝法基本可伐合金，已得到广泛应用，同样也适用于直硝法设备，如f
ayanxiaosuan吸收塔、浓硝酸储槽、N6O5冷凝器及设备管线等。
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